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misura

VOCI A MISURA

Nr. 1
01.A23.B95.
005

m 5,60

Nr. 2
01.A23.B60.
010 m 19,67

Nr. 3
04.P85.B06.0
05

cad 17,42

Nr. 4
04.P85.B08.0
05

cad 49,52

Nr. 5
04.P85.A03.
005

cad 17,42

Nr. 6
01.A01.B10.
010

m² 9,54

Nr. 7
01.A23.C00.
005 m² 9,32

Nr. 8
01.P18.N50.
010

m 25,92

Nr. 9
01.A23.B20.
010

m 18,46

Nr. 10
NP01 mq 25,00

Nr. 11
NP02 mq 45,01

Nr. 12
01.A23.A10.
010

m² 21,69

Nr. 13
01.A23.A10. m² 16,98
005
Nr. 14
01.A23.C20.
005

m² 85,23

Nr. 15
08.A55.N06.
005

Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione 
rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante 
raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso
euro (cinque/60)

Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 
9-12
euro (diciannove/67)

Rimozione segnaletica complementare Recupero o rimozione di paletto dissuasore di qualsiasi tipo fino a mm.100 di diametro, su 
qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavita', il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il 
trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato. Recupero paletto dissuasore
euro (diciassette/42)

Rimozione segnaletica complementare Recupero o rimozione di transenna tubolare a tre montanti fino a 60 mm. di diametro su qualsiasi 
tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavita', il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del 
materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato. Recupero transenna tubolare a tre montanti
euro (quarantanove/52)

Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si intende la 
demolizione completa del basamento, l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della pavimentazione 
esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del materiale di risulta. Diam <=60 mm
euro (diciassette/42)

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità  massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/
o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale 
per profondità  fino a Cm 20 eseguito a macchina
euro (nove/54)

Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e 
trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato Manto in asfalto colato o malta bituminosa
euro (nove/32)

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno 
m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia 
superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di 
almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, 
escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 12
euro (venticinque/92)

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di 
lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 
0,400, ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del 
materiale eccedente alle localita' indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei 
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina
euro (diciotto/46)

Formazione di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) dello spessore cm 5 compresso
euro (venticinque/00)

Pavimentazione in caalcestruzzo drenante ad elevate prestazioni spessore 10 cm pigmentato secondo richiesta
euro (quarantacinque/01)

Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in 
calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente 
certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. 
Dello spessore di cm 15 compressi
euro (ventiuno/69)

idem c.s. ...di cm 10 compressi
euro (sedici/98)

Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,formato da ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di 
altezza e coperto con uno strato di cm 1 di sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno kg 15 di peso, per superfici di almeno 
m²0.20, compreso ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondo Con ciottoli forniti dalla ditta
euro (ottantacinque/23)

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore 
di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato della terra eccedente, il reimpimento 
dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia 
alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e 
del telaio in ghisa
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cad 98,57

Nr. 16
08.A35.H50.
005

m 66,69

Nr. 17
08.A55.N03.
005 cad 125,47

Nr. 18
08.A25.F30.
045 cad 120,02

Nr. 19
16.P04.A05.
290

cad 241,62

Nr. 20
16.P04.A05.
297

cad 69,86

Nr. 21
20.A27.A50.
005

m 21,60

Nr. 22
NP14 cadauno 121,81

Nr. 23
01.A24.A60.
020

cad 37,45

Nr. 24
01.A01.B10.
005

m² 8,22

Nr. 25
01.A01.B05.
005

m² 8,96

Nr. 26
01.A21.A60.

euro (novantaotto/57)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC d. 200 mm tipo SN 8 kN/m² conformi alla norma UNI EN 1401 per formazione caditoie, 
compreso il disfacimento della pavimentazione stradale di qualunque spessore, lo scavo a sezione obbligata a pareti verticali, il rinfianco 
delle tubazioni con cls C12/15 (Rck 15) N/mm² (inclusa la fornitura), il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei 
materiali di risulta, la fornitura, la costipatura e l'innaffiatura di misto granulare anidro, il ripristino definitivo della pavimentazione 
stradale con stesa di tout-venant sp. cm 10 e quant'altro per completare l'opera a regola d'arte. diametro esterno 200 mm
euro (sessantasei/69)

Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura 
con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco
euro (centoventicinque/47)

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio 
quadro,classe D 400 per traffico limitato/leggero, con predisposizione alla sifonatura - dim est. 500 x 500 mm, peso 25 kg circa
euro (centoventi/02)

'FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. ANDREA A 3 PIANTONI     Fornitura transenna "Storica" a TRE 
piantoni delle dimensioni complessive di mm. 3000 x 1350 come da disegno n. 94/B Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano 
del Comune di Torino realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 
6009 costituita da elementi verticali ( sez. scatolato 40 x 40 x 3mm. ) saldati a tre elementi orizzontali (sez. scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), 
dotata in corrispondenza delle sommità  di pomelli in ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. 
OPPURE Fornitura transenna a "Croce di Sant'Andrea" a TRE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 1640x1290, come da 
disegno n. 94/C Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e 
verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali scatolati (mm. 40x40x3 saldati a 
elementi orizzontali o trasversali scatolati ( 40 x 25 x 3 mm. ), dotata di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità  (sezione 
scatolato 62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. Per elementi speciali curvi o 
angolari o di misura inferiore, confezionati su misura su indicazioni della D.L. si dovrà  aumentare in prezzo del 50%.
euro (duecentoquarantauno/62)

'POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in opera di transenne tubolari, storiche o a croce di S. Andrea, a TRE piantoni su 
pavimentazioni bituminose, autobloccanti, porfido, lastricato o masselli di pietra compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta 
regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a piè¨ d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali di reimpiego, il trasporto 
ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, il ripristino della pavimentazione. Non è¨ compreso il ripristino su 
pavimentazioni in lastre o masselli di pietra.
euro (sessantanove/86)

Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta, il concime a 
lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera 
impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto delle piantine 
dal vivaio FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50
euro (ventiuno/60)

Fornitura e posa portabiciclette costituito da arco in tubolare di acciaio inox
euro (centoventiuno/81)

Posa in opera di paletto dissuasore tipo città  di Torino del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro sulla pavimentazione 
esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso, compreso ogni onere per il 
posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero del materiale 
di reimpiego, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta Su pavimentazione bituminosa, compreso il 
ripristino della pavimentazione esistente
euro (trentasette/45)

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità  massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/
o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale 
per profondità  fino a Cm 15 eseguito a macchina
euro (otto/22)

Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di 
cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del 
materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato. Con mezzo meccanico ed eventuale 
intervento manuale ove necessario, per una profondita' media fino a cm 30
euro (otto/96)

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del 
piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo

005 o della piastra Su carreggiate stradali e su banchine
euro (uno/72) m² 1,72

Nr. 27
08.A55.N33.
005 cad 29,44

Nr. 28
01.A01.A65.

Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in 
pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore
euro (ventinove/44)

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità 
rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia
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010

m³ 11,06

Nr. 29
01.P26.B00.0 m³ 2,00
05
Nr. 30
01.P26.A45.
005 m³ 6,40

Nr. 31
08.A35.H10.
085

m 14,61

Nr. 32
01.A21.A43.
005

m³ 58,84

Nr. 33
08.P40.I75.0
40

cad 109,01

Nr. 34
08.A55.N36.
005 cad 48,94

Nr. 35
01.A23.A20.
005 m² 11,76

Nr. 36
01.A23.A30.
005

m² 26,16

Nr. 37
01.A22.A90. m² 0,47
015
Nr. 38
01.A22.B10.
010

m² 6,35

Nr. 39
01.A01.B10.
020

m² 12,33

Nr. 40
01.A01.B10. m² 19,59
032
Nr. 41
29.P15.A15.
010 t 8,15

Nr. 42
29.P15.A25.
010 t 9,16

Nr. 43
01.A04.H40.
005

da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali 
ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
euro (undici/06)

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico
euro (due/00)

Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso 
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
euro (sei/40)

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta 
per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; 
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 
16
euro (quattordici/61)

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee 
rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con 
aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/
cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa 
per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro 
intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima 
determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione
euro (cinquantaotto/84)

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2;2015. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come 
richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe D 400 per traffico medio/
normale, complete di guarnizione - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa
euro (centonove/01)

Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la 
malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ..
euro (quarantaotto/94)

Ugualizzazione del sottofondo per la posa del manto in asfalto colato o malta bituminosa, in ambito urbano, con malta cementizia dosata 
a 400 Kg di cemento tipo 325 per ogni mc di sabbia granita, previa pulizia del piano di appoggio Spessore finito da cm 2 a cm 4
euro (undici/76)

Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15%
passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/ 
100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la 
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale 
insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a cm 2
euro (ventisei/16)

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,500/m²
euro (zero/47)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con 
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la 
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo 
effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3
euro (sei/35)

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità  massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/
o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale 
per profondità  fino a Cm 30 eseguito a macchina
euro (dodici/33)

idem c.s. ...a Cm 60 eseguito a macchina
euro (diciannove/59)

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui 
alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
euro (otto/15)

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da 
quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
euro (nove/16)

Armatura per sostegno pareti di scavo per fondazioni di opere idrauliche, anche in presenza di acqua, compreso il puntellamento ed ogni 
onere occorrente A cassero continuo
euro (ventiotto/33) mÂ 28,33
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Nr. 44 Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per armatura e ponteggi in misure commerciali Dello spessore di cm 3, piallate
01.P15.A20. euro (duecentocinquantacinque/64) m³ 255,64
011
Nr. 45 Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri 2.00 A 24 listelli con gambe in ghisa
01.P27.M05. euro (quattrocentodue/78) cad 402,78
010
Nr. 46 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un' altezza di almeno cm
01.P18.P00.0 18 a punta fine o fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati nei
03 giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m

0.80 Retti, della larghezza di cm 30
euro (trentadue/84) m 32,84

Nr. 47 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25)
01.A23.A90. con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in
010 calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei

materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento
mg 15, sabbia mÂ³ 0,400, ghiaietta mÂ³ 0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi
necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina
euro (ventisei/09) m 26,09

Nr. 48 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in
01.P27.A10. centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla
240 ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Hyppocampus cfr=20-25 ha=3.50 z

euro (duecentotrentacinque/13) cad 235,13

Nr. 49 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto
20.A27.A66. ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il
015 piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza

fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame
bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento Buca di m 2.00x2.00x0.90
euro (duecentotrentadue/54) cad 232,54

Nr. 50 Riempimento di buche o fosse per il piantamento di alberi o siepi con sola terra vegetale di nuovo apporto, esclusa la fornitura del
20.A27.E00. materiale Eseguito a macchina
005 euro (sei/70) m³ 6,70

Nr. 51 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.
01.P27.A30. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella Viburnum
535 h=0,80-1.75 r=3 v

euro (trenta/16) cad 30,16

Nr. 52 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con
04.P80.A01. spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver
020 subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,

quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 Â°C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.
euro (ventitre/21) cad 23,21

Nr. 53 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di
04.P84.A01. ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema
010 BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq

euro (sedici/75) cad 16,75

Nr. 54 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
04.P80.A02. ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio
040 dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio

demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 Â°C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I
euro (quarantasette/55) cad 47,55

Nr. 55 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a
04.P80.A03. forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie
060 lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 Â°C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I
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cad 55,09

Nr. 56
04.P80.A04.
040

cad 82,93

Nr. 57
04.P84.A01.
005

cad 8,36

Nr. 58
04.P80.D01.
025

cad 24,36

Nr. 59
04.P84.A03.
005

cad 30,12

Nr. 60
04.P83.A13.
005

cad 5,75

Nr. 61
04.P83.A13.
015

cad 2,92

Nr. 62
04.P83.A03.
005

cad 0,82

Nr. 63
04.P83.A02.
005

m 0,42

Nr. 64
04.P83.A01.
005

m² 3,46

Nr. 65
04.P83.A10.
005

cad 38,26

Nr. 66
14.P01.A10. m² 17,43
005
Nr. 67
01.A23.B60.
025 m 23,76

Nr. 68
20.A27.A10.
035

euro (cinquantacinque/09)

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo 
rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra 
aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio 
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo 
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 Â°C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola 
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di 
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600x900 mm, sp. 25/10, Al, H.I
euro (ottantadue/93)

Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di 
ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema 
BAND-IT. Fino a mq 0.23
euro (otto/36)

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo 
mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60 h da 2.81 
a 3.80 m
euro (ventiquattro/36)

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di 
pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: 
scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia 
dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm
euro (trenta/12)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura 
pittogramma "pista ciclabile", "omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista 
ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure bianco e blu, dimensioni vuoto per 
pieno fino a 100*150 cm.
euro (cinque/75)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura 
pittogramma "pista ciclabile", "omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso Tracciatura o ripasso pittogramma consistente in 
una freccia direzionale di dimensioni ridotte, per piste ciclabili o ciclo-pedonali, con dimensioni assimilabili a un triangolo avente una 
base di 60 cm e un altezza di 70 cm e a un gambo costituito da una striscia avente una larghezza di 12-15 cm e una lunghezza di circa 
100 cm. In colore bianco o giallo.
euro (due/92)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura linea 
costituita da un insieme di triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato a ripasso Ripasso singolo 
triangolino in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.
euro (zero/82)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle 
linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi 
manti esclusi). La stesa in opera dovrÃ  essere conforme e dovrÃ  rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con 
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o 
giallo, di larghezza cm 12
euro (zero/42)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di 
passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi 
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della 
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla 
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.
euro (tre/46)

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu') Demarcazione (completa di simbolo 
carrozzella ed eventuale zebratura) di parcheggio per handicappato singolo in fila, secondo gli schemi della fig. II 445/c (art. 149 R.E. 
cds) dim. m 5,00/6,00x2,00 Demarcazione stallo h o C/S in fila
euro (trentaotto/26)

Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo indicato dalla D.L., di: - MASSELLI - LASTRE IN PIETRA
euro (diciassette/43)

Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi 
bitumate per la parte strettamente indispensabile.
euro (ventitre/76)

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, 
provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Compreso, 
inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria
euro (undici/95) m² 11,95
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Nr. 69 Impianto irrigazione
NP16 euro (diciannovemilaottocentoventisei/79) 19´826,79

Nr. 70 Piastrelle Loges in cemento bistrato
NP12 euro (cinquantadue/00) mq 52,00

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo in
13.P02.A15. calcestruzzo, profonditÃ  90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto
005 cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;

euro (trentanove/27) m 39,27

Nr. 72 idem c.s. ...15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm,reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;
13.P02.A15. euro (sessantadue/58) m 62,58
010
Nr. 73 idem c.s. ...15N/mmq, con 3 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;
13.P02.A15. euro (settantaotto/57) m 78,57
015
Nr. 74 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile - SU CAVIDOTTO ESISTENTE - delle
13.P02.A45. dimensioni interne di 50x50x70 cm, eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di
020 guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e

classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.
euro (trecentosettantaquattro/35) cad 374,35

Nr. 75 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di
04.P84.A03. pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali:
010 scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia

dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam. >= 90 e <= 120 mm
euro (cinquantaquattro/86) cad 54,86

Nr. 76 idem c.s. ...Diam. >= 150 e <= 200 mm
04.P84.A03. euro (ottantadue/96) cad 82,96
015
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VOCI A CORPO

Nr. 77 TRATTO M CRISTINA DAZEGLIO - Rimozioni Demolizioni Scavi Rinterri Fondazioni Pavimentazioni
001.001 euro (duecentonovemilaseicentosettantauno/38) % 209´671,38

aliquota (91,833%)

Nr. 78 TRATTO M CRISTINA DAZEGLIO - Cavidotti e Predisposizioni I.P.
001.006 euro (diciottomilaseicentoquarantasei/93) % 18´646,93

aliquota (8,167%)

TOTALE VOCI A CORPO euro 228´318,31
aliquota (100,000%)

     Data, 21/01/2022

Il Tecnico
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