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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Formazione di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) dello spessore cm 5 compresso
NP01 Formazione di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) dello spessore cm 5 compresso

E L E M E N T I:
(E) [01.A01.B05.005] Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purch ... m² 1,000 8,96 8,96
(E) [01.P03.C60.005] Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle pr ... m³ 0,100 16,79 1,68
(L) Fornitura di graniglia calcarea (calcestre) per strato inferiore con granulometria 1/20 mm compreso
trasporto in cantiere . Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della ditta Inerti srl applicando la
maggiorazione di legge (+24,30%) ton 0,080 46,00 3,68
(L) Fornitura di graniglia calcarea (calcestre) per stratosuperiore con granulometria 0/2 mm compreso trasporto
in cantiere . Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della ditta Inerti srl applicando la maggiorazione di
legge (+24,30%) ton 0,050 48,00 2,40
(E) [01.A21.A20.005] Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, ... m³ 0,100 6,70 0,67
(E) [01.A21.A30.005] Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 esegu ... m³ 0,050 33,55 1,68
(E) [01.P24.B40.005] Nolo di autoinnaffiatrice con motopompa compreso autista, ca ... h 0,050 51,99 2,60
(E) [01.P24.A90.005] Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autis ... h 0,060 55,47 3,33

T O T A L E  euro mq 25,00

Nr. 2 Pavimentazione in caalcestruzzo drenante ad elevate prestazioni spessore 10 cm pigmentato secondo richiesta
NP02 Pavimentazione in caalcestruzzo drenante ad elevate prestazioni spessore 10 cm pigmentato secondo richiesta

E L E M E N T I:
(L) Drenante cementizio tipo "ecodrain" compreso aggregati prezzo secondo offerta di ditta specializzata
aumentata con spese e marcine di impresa mc 0,100 135,00 13,50
(L) colorazione in pasta con ossidi tipo Pieri Kaolor prezzo secondo offerta di ditta specializzata aumentato con
spese e utile di impresa mc 0,100 22,00 2,20
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 0,200 34,21 6,84
(E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h 0,100 30,71 3,07
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,100 36,91 3,69
(E) [01.P24.C50.005] Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburant ... h 0,020 48,20 0,96
(E) [01.P24.B80.005] Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bitumino ... h 0,080 156,68 12,53
(E) [01.P24.A90.005] Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autis ... h 0,040 55,47 2,22

T O T A L E  euro mq 45,01

Nr. 3 Pavimentazione in calcestruzzo architettonico del tipo Levofloor concentrato colorato,compresa la realizzazione
NP03 di fondazine in cls spessore minimo 10 cm con rete elettrosaldata di ... 10 cm compreso anche lo strato di

fondazione in cls di sp 20 cm e la realizzazione del taglioper i giunti di dilatazione
Pavimentazione in calcestruzzo architettonico del tipo Levofloor concentrato colorato,compresa la realizzazione
di fondazine in cls spessore minimo 10 cm con rete elettrosaldata di ... 10 cm compreso anche lo strato di
fondazione in cls di sp 20 cm e la realizzazione del taglioper i giunti di dilatazione
E L E M E N T I:
(L) Fornitura e posa in opera di una pavimentazione in cls architettonico tipo sistema Levofloor concentrato
colorato a marchio Levocell o similari eseguito mediante l'impiego di calcetruzzo, ghiaia a vista. Spessore
minimo cm8 Prezzo da offerta ditta specializzata compresi oneri di impresa mq 1,000 77,00 77,00
(E) [01.P03.A50.005] Sabbia fine da intonaco m³ 0,100 31,09 3,11
(E) [01.P02.A10.010] Cementi resistenti ai solfati conformi alla norma UNI 9156:2 ... q 1,000 14,03 14,03
(E) [01.A04.B15.030] Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio ... m³ 0,150 79,39 11,91
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttame ... m³ 0,150 8,73 1,31
(E) [01.P12.M35.010] Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo  ... m² 1,000 2,40 2,40
(E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h 0,300 30,71 9,21

T O T A L E  euro mq 118,97

Nr. 4 Fornitura e posa lastre in sienite o diorite sp min 10/12 cm compreso fondazione in cls e anche sottofondazione
NP04 Fornitura e posa lastre in sienite o diorite sp min 10/12 cm compreso fondazione in cls e anche sottofondazione

E L E M E N T I:
(E) [01.P18.P60.005] Lastre per la formazione di lastricati in pietra di Luserna, ... m² 1,000 78,78 78,78
(E) [01.A23.B30.005] Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi  ... m² 1,000 41,81 41,81
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,100 36,91 3,69
(E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h 0,100 30,71 3,07

A   R I P O R T A R E 127,35
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R I P O R T O 127,35

(E) [01.P03.A50.005] Sabbia fine da intonaco m³ 0,060 31,09 1,87
(E) [01.P02.A10.010] Cementi resistenti ai solfati conformi alla norma UNI 9156:2 ... q 1,000 14,03 14,03
(E) [01.A04.B15.030] Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio ... m³ 0,150 79,39 11,91
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttame ... m³ 0,150 8,73 1,31
(E) [01.P12.M35.010] Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo  ... m² 1,000 2,40 2,40
(E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h 0,100 30,71 3,07

T O T A L E  euro mq 161,94

Nr. 5 Impianto irrigazione
NP16 Impianto irrigazione

E L E M E N T I:
(E) [05.P59.H15.030] Elettrovalvola a due vie per acqua, a manicotto, filettata,  ... cad 2,000 128,50 257,00
(E) [05.P59.H15.035] Elettrovalvola a due vie per acqua, a manicotto, filettata,  ... cad 2,000 161,16 322,32
(E) [01.P27.T40.005] Irrigatori dinamici con corpo in resina termoplastica antiur ... (qt=192,000) cad 192,000 26,38 5´064,96
(E) [01.P27.T35.020] Irrigatori statici con valvola di ritegno, corpo in resina t ... cad 192,000 2,28 437,76
(E) [05.P65.B60.025] Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile  ... cad 1,000 348,65 348,65
(E) [05.P65.B04.030] Contatore per acqua fredda a rulli numerati, conforme alle n ... cad 1,000 365,50 365,50
(E) [11.P01.A33.005] Raccorderia zincata Raccordi in ghisa malleabile zincata a n ... cad 1´500,000 0,35 525,00
(E) [05.P67.C50.005] Raccorderia in P.V.C. tutti i diametri (nominali) Per ogni m ... mm 600,000 1,16 696,00
(L) NP 17 Decodificatore icod per comando ev alla centralina cadauno 5,000 150,00 750,00
(E) [06.A01.E02.005] F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di  ... m 500,000 1,57 785,00
(E) [06.A01.E04.005] F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di  ... m 500,000 2,44 1´220,00
(E) [06.A10.B04.015] F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia ... m 500,000 4,34 2´170,00
(E) [07.A04.D05.005] Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di di ... cad 5,000 46,92 234,60
(L) NP 18 Pozzetto prefabbricato in cls armato 50 x 50 cm ispezioni in cavidotto cadauno 5,000 70,00 350,00
(L) Allaccio acquedotto - indicazione di maercato cadauno 1,000 800,00 800,00
(L) Pogrammatore per impianti di irrigazione con tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore, display per
programmazione triplo programma ciclo irriguo variabile fornito cablato all'interno di conchiglia in pvc cadauno 1,000 2´500,00 2´500,00
(L) manodopera per posa - prezzo di mercato a corpo 1,000 3´000,00 3´000,00

T O T A L E  euro 19´826,79

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

A   R I P O R T A R E 
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COSTI ELEMENTARI

Nr. 6
01.A01.B05.
005

m² 8,96

Nr. 7
01.A04.B15.
030

Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e 
scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o sim ...  autorizzato. Con mezzo meccanico 
ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondita' media fino a cm 30
Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e 
scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o sim ...  autorizzato. Con mezzo meccanico 
ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondita' media fino a cm 30

euro

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, 
diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... l getto, la vibrazione, il ponteggio, la 
cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, 
diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... l getto, la vibrazione, il ponteggio, la 
cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³

euro m³ 79,39

Nr. 8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
01.A04.C03. strutture di fondazione
010 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In

strutture di fondazione
euro m³ 8,73

Nr. 9 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
01.A21.A20. formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati Materiali terrosi,
005 sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati Materiali terrosi,
sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

euro m³ 6,70

Nr. 10 Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per
01.A21.A30. la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni d ... dimento dei materiali anzidetti sul suolo
005 gelivo Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto

Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per
la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni d ... dimento dei materiali anzidetti sul suolo
gelivo Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto

euro m³ 33,55

Nr. 11 Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza
01.A23.B30. minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente,  ... la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso
005 l'adattamento per i chiusini e simili Lastre in pietra di luserna o bagnolo

Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza
minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente,  ... la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso
l'adattamento per i chiusini e simili Lastre in pietra di luserna o bagnolo

euro m² 41,81

Nr. 12 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. Operaio specializzato Ore normali
005 euro h 36,91

Nr. 13 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. Operaio qualificato Ore normali
005 euro h 34,21

Nr. 14 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. Operaio comune Ore normali
005 euro h 30,71

Nr. 15 Cementi resistenti ai solfati conformi alla norma UNI 9156:2015 Ad alta resistenza ai solfati ARS, in sacchi
01.P02.A10. Cementi resistenti ai solfati conformi alla norma UNI 9156:2015 Ad alta resistenza ai solfati ARS, in sacchi
010 euro q 14,03

Nr. 16 Sabbia fine da intonaco
01.P03.A50. Sabbia fine da intonaco
005 euro m³ 31,09

Nr. 17 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto

A   R I P O R T A R E 
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01.P03.C60.0 di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed
05 organiche con minime quantita' di materie limose o argillose sfuso

Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto
di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche con minime quantita' di materie limose o argillose sfuso

euro m³ 16,79

Nr. 18 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per
01.P12.M35. ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10
010 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per

ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10
euro m² 2,40

Nr. 19 Lastre per la formazione di lastricati in pietra di Luserna, Bagnolo o di qualita' equivalente, in lastre rettangolari
01.P18.P60.0 profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm 10-12, di larg ... e lunghezza di almeno cm 75, spianate e lavorate a
05 punta fine, provviste in corsi regolari per la completa utilizzazione

Lastre per la formazione di lastricati in pietra di Luserna, Bagnolo o di qualita' equivalente, in lastre rettangolari
profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm 10-12, di larg ... e lunghezza di almeno cm 75, spianate e lavorate a
punta fine, provviste in corsi regolari per la completa utilizzazione

euro m² 78,78

Nr. 20 Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
01.P24.A90. onere connesso per il tempo di effettivo impiego Fino a otto t
005 Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni

onere connesso per il tempo di effettivo impiego Fino a otto t
euro h 55,47

Nr. 21 Nolo di autoinnaffiatrice con motopompa compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
01.P24.B40.0 onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata fino a 60 q
05 Nolo di autoinnaffiatrice con motopompa compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni

onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata fino a 60 q
euro h 51,99

Nr. 22 Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bituminosi, avente motore della potenza di 150 HP, compreso
01.P24.B80.0 ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il funzionamento, ivi compreso il consumo del carburante e
05 l'operaio addetto per il tempo di effettivo impiego

Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bituminosi, avente motore della potenza di 150 HP, compreso
ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il funzionamento, ivi compreso il consumo del carburante e
l'operaio addetto per il tempo di effettivo impiego

euro h 156,68

Nr. 23 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
01.P24.C50.0 connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista
05 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista
euro h 48,20

Nr. 24 Irrigatori statici con valvola di ritegno, corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, molla in acciaio
01.P27.T35.0 inox per il rientro a fine irrigazione, guarnizione di tenuta i ... issa, ugelli di materiale antiurto con vite di
20 regolazione della gittata Testina standard da 1/4 di cerchio a un cerchio

Irrigatori statici con valvola di ritegno, corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, molla in acciaio
inox per il rientro a fine irrigazione, guarnizione di tenuta i ... issa, ugelli di materiale antiurto con vite di
regolazione della gittata Testina standard da 1/4 di cerchio a un cerchio

euro cad 2,28

Nr. 25 Irrigatori dinamici con corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, organi di movimento in teflon o
01.P27.T40.0 similari, riduttori contenuti in apposito contenitore a bagno d'olio o d'acqua, molla di richiamo in acciaio inox
05 gittata m 6-9 Corpo standard per montaggio interrato

Irrigatori dinamici con corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, organi di movimento in teflon o
similari, riduttori contenuti in apposito contenitore a bagno d'olio o d'acqua, molla di richiamo in acciaio inox
gittata m 6-9 Corpo standard per montaggio interrato

euro cad 26,38

Nr. 26 Elettrovalvola a due vie per acqua, a manicotto, filettata, in bronzo Diametro 1"1/2
05.P59.H15. Elettrovalvola a due vie per acqua, a manicotto, filettata, in bronzo Diametro 1"1/2
030 euro cad 128,50

Nr. 27 Elettrovalvola a due vie per acqua, a manicotto, filettata, in bronzo Diametro 2"
05.P59.H15. Elettrovalvola a due vie per acqua, a manicotto, filettata, in bronzo Diametro 2"
035 euro cad 161,16

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 28
05.P65.B04.0
30

Contatore per acqua fredda a rulli numerati, conforme alle norme Cee, getto unico, cassa in ottone, turbina, 
albero, perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnalazione quadrante fino a 10 mila m³ e 
con pressione di esercizio fino a 10 bar Diametro 2"
Contatore per acqua fredda a rulli numerati, conforme alle norme Cee, getto unico, cassa in ottone, turbina, 
albero, perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnalazione quadrante fino a 10 mila mÂ³ e 
con pressione di esercizio fino a 10 bar Diametro 2"

euro cad 365,50

Nr. 29 Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile completo di contenitore in policarbonato, testa di
05.P65.B60.0 polipropilene, cartuccia, attacco a manicotto: Con attacchi da 2"
25 Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile completo di contenitore in policarbonato, testa di

polipropilene, cartuccia, attacco a manicotto: Con attacchi da 2"
euro cad 348,65

Nr. 30 Raccorderia in P.V.C. tutti i diametri (nominali) Per ogni mm di diam.nominale
05.P67.C50.0 Raccorderia in P.V.C. tutti i diametri (nominali) Per ogni mm di diam.nominale
05 euro mm 1,16

Nr. 31 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.E02. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
005 similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 1,5

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 1,5

euro m 1,57

Nr. 32 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.E04. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
005 similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 1,5

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 1,5

euro m 2,44

Nr. 33 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
06.A10.B04. compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
015 ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63

euro m 4,34

Nr. 34 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e
07.A04.D05. calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia
005 ed ogni altro onere

Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e
calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia
ed ogni altro onere

euro cad 46,92

Nr. 35 Raccorderia zincata Raccordi in ghisa malleabile zincata a norma UNI EN 10242 200. Ghisa conforme alla
11.P01.A33. norma EN 1562 tipo EN-GJMW a cuore bianco, zincatura per immersione a caldo d ... ccordo sarÃ  ottenuto
005 moltiplicando il corrispondente indice del listino internazionale per il prezzo unitario indicato.

Raccorderia zincata Raccordi in ghisa malleabile zincata a norma UNI EN 10242 200. Ghisa conforme alla
norma EN 1562 tipo EN-GJMW a cuore bianco, zincatura per immersione a caldo d ... ccordo sarÃ  ottenuto
moltiplicando il corrispondente indice del listino internazionale per il prezzo unitario indicato.

euro cad 0,35

     Data, 21/01/2022

Il Tecnico
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