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TITOLO I 

ELEMENTI TECNICO-ECONOMICI 

 

Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO – LUOGO DI ESECUZIONE 

 

1. La società IREN SMART SOLUTIONS S.p.A., di seguito per brevità indicata come IREN, in 

virtù della Convenzione stipulata con la Città di Torino, intende appaltare l’esecuzione di 

lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica relativo al progetto 

denominato RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSO MARCONI - LOTTO 1. 

2. Le prestazioni oggetto di appalto, tutte a misura, consisteranno essenzialmente in: 

a) formazione di cavidotti interrati con fornitura dei materiali occorrenti, compreso il nastro 

verde di segnalazione; 

b) formazione di pozzetti di ispezione con fornitura del telaio e del chiusino in ghisa; 

c) fornitura e posa in opera in cavidotto, entro tubi, pali, bracci o su fune di conduttori 

unipolari; 

d) formazione di giunzioni o derivazioni di linee in cavidotto con fornitura dei materiali 

occorrenti; 

e) formazione di blocchi di fondazione in calcestruzzo; 

f) fornitura e posa in opera di pali a piastra e/o a infissione entro blocco in c.l.s.; 

g) posa in opera su pali e/o bracci montati su pali di apparecchi di illuminazione; 

h) formazione delle derivazioni di lampada entro pali ed entro cassette, compresi i necessari 

morsetti; 

i) verniciatura, con fornitura dei materiali occorrenti, di pali e bracci; 

j) formazione di codifica alfanumerica; 

k) posa in opera di quadri elettrici generali di comando e distribuzione; 

l) posa in opera di regolatori di flusso; 

m) allacciamenti elettrici occorrenti per il funzionamento dell'impianto; 

n) smantellamento e recupero dell'impianto esistente 

o) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di impianto di nuova costruzione 

nel periodo compreso fra l'inizio dei lavori ed il collaudo provvisorio o l'emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

 

Nella manutenzione è compresa anche la sostituzione delle piastre LED bruciate e dei 

complessi elettrici d’alimentazione danneggiati o non funzionanti, che saranno forniti da 

IREN, a sostituzione di quelli avariati che l'Appaltatore dovrà versare ai magazzini della 

stessa IREN. 

La segnalazione degli apparecchi spenti sarà fatta da IREN all'Appaltatore e questi dovrà 

provvedere alla loro sostituzione entro i successivi 3 giorni lavorativi. 
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3. Si precisa che tutte le opere da terrazziere (cavidotti, plinti di fondazione, pozzetti 

ispezionabili, ripristini provvisori e definitivi del Suolo Pubblico, ecc.) sono esclusi dal 

presente documento in quanto a onere e cura della Città di Torino 

4. IREN potrà richiedere, durante l’esecuzione del contratto, anche lavori con caratteristiche 

diverse da quelle descritte a seguito di sopravvenute modifiche normative e/o tecnologiche. 

Le suddette lavorazioni potranno essere ordinate da IREN rientrando a tutti gli effetti 

nell’ambito contrattuale. 

 

Articolo 2 – IMPORTO DEI LAVORI 
 

1. L’importo presunto dei lavori ammonta a € 20.000,00 oltre ad € 1.000,00 per gli oneri 

per la sicurezza da interferenze e così complessivamente a € 21.000,00.  

 

Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 

n. 81, non sono soggetti al ribasso di gara. 

 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A.  
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Articolo 3 – FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

 

SITUAZIONE ESISTENTE – SITUAZIONE IN PROGETTO 

 

1. La tipologia dell’impianto di illuminazione pubblica esistente è costituito da un totale di n. 126 

centri luminosi così composti: 

 

- N 57 da 119 W LED viali alberati 3000 K (Matr. 1044498)     

- N 57 da 89 W LED viali alberati 4000 K (Matr. 1020400)      

Installati a doppio testa palo lungo le banchine alberate con gli apparecchi con temperatura 

di colore correlata della sorgente luminosa pari a 4000 K rivolti verso il viale centrale e con 

quelli a 3000 K verso i controviali; 

 

- N 2 da 82 W LED stradale 3000 K (Matr. 1039083)      

- N 4 da 72 W LED stradale 4000 K (Matr. 1020392)     

installati su triplice braccio su palo ad h 10 m f.t. in corrispondenza dell’incrocio con via 

Madama Cristina; 

 

- N 2 da 96 W LED stradale 3000 K (Matr. 1020360)     

- N 4 da 84 W LED stradale 4000 K (Matr. 1020393)     

installati su triplice braccio su palo ad h 10 m f.t. in corrispondenza della testata del viale 

che si affaccia su Corso Massimo D’Azeglio. 

 

 

2. Il progetto sinteticamente prevede: 

 

- la sostituzione di n. 57 apparecchi di illuminazione stradali con ottica viali alberati 4000 K da 89 

W cod. 1020400 con n. 57 apparecchi di illuminazione stradali con ottica viali alberati 3000 K da 

70 W; 

 

- la sostituzione di n. 4 apparecchi di illuminazione stradali 4000 K da 72 W cod. 1020392 con n. 

4 apparecchi di illuminazione stradali 3000 K da 82 W cod. 1039083; 

 

- la sostituzione di n. 2 apparecchi di illuminazione stradali 4000 K da 84 W cod. 1020393 con n. 

2 apparecchi di illuminazione stradali 3000 K da 96 W cod. 1020360; 

 

- la fornitura e la posa in opera di n. 14 sistemi di illuminazione d’arredo urbano completi di 

sostegno e corpo illuminante con sorgente di tipo tradizionale da 70 W nel tratto compreso tra 

Corso Massimo D’Azeglio e via Madama Cristina; 

 

- la fornitura e la posa in opera di n. 1 quadro elettrico di comando e distribuzione. 

 

Tutte le opere da terrazziere (cavidotti, pozzetti ispezionabili, plinti di fondazione, ripristino 

provvisorio e definitivo del Suolo Pubblico, ecc.) sono da intendersi ad onere e cura della Città di 

Torino 
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TITOLO II 

ESECUZIONE DELLE OPERE 

 

Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche ed operative in base 

alle quali l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste. 

 

PARTE I - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

Articolo 4 – MATERIALI IN GENERE 

 

1. I materiali in genere occorrenti per la realizzazione dell’opera proverranno da quella località 

che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della 

Direzione Lavori, siano riconosciuti di buona qualità e rispondano a tutte le condizioni 

previste dalle vigenti norme di legge in materia, oltre a possedere i requisiti appresso 

indicati. 

2. Negli articoli che seguono sono indicate le caratteristiche dei principali materiali che 

l’Appaltatore deve approvvigionare. 

 

Articolo 5 – CHIUSINI IN GHISA 

 

1. Tale materiale è escluso dalle attività previste nell’Appalto di IREN, in quanto di competenza 

diretta della Città di Torino, ma si riporta per completezza di informazioni inerenti il progetto 

esecutivo nel suo complesso. 

2. Per tutte le tipologie di sedimi stradali, marciapiedi, banchine alberate, piste ciclabili e aree 

verdi è previsto l’utilizzo di chiusini di forma quadrata realizzati in ghisa a grafite sferoidale, 

secondo ISO 1083 e EN 1563, conformi alle prescrizioni sancite dalla norma UNI EN 124, 

aventi le seguenti caratteristiche: 

- classe di carrabilità D 400 minima; 

- dimensioni di passaggio DP = 500 mm; 

- altezza del telaio completo dei dispositivi di chiusura o di coronamento H ≥ 100 mm; 

- profondità d’incastro A ≥ 50 mm; 

- telaio dotato di aletta perimetrale esterna sui quattro lati, munito, sui due lati di appoggio 

del coperchio, di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e 

antirumore; 

- coperchio con superficie a rilievi antisdrucciolo, con n. 2 asole idonee per le chiavi di 

sollevamento di forma periferica che ne permettano il posizionamento nel telaio in 

un’unica direzione preferenziale; deve presentare due lati opposti predisposti per 

l’appoggio sulle guarnizioni elastiche a profilo speciale del telaio; 
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- oltre alle marcature previste dalla norma UNI EN 124, la scritta “ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA”; 

- rivestimento in vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416. 

3. Le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nel disegno n. 93-IP0 -

1/116. 

 

Articolo 6 – NASTRO DI SEGNALAZIONE CAVIDOTTI 

 

1. Nastro in plastica di colore verde con scritta “ILLUMINAZIONE PUBBLICA” avente altezza 

minima di cm. 20, conforme al modello omologato da IREN. 

2. Il prezzo del nastro è compreso nella formazione del cavidotto. 

 

Articolo 7 – PALI DI SOSTEGNO 

 

1. É previsto l'impiego di pali in acciaio zincato a caldo per immersione in bagno di zinco fuso 

(Norme UNI EN 40/4.1) di sostegno degli apparecchi di illuminazione di lunghezza totale 

pari a m 4,60, per il sostegno degli apparecchi di illuminazione. 

2. Le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nel disegno IREN 

allegato. 

 

Articolo 8 – CONDUTTORI DI ENERGIA 

 

1. É previsto l'utilizzo di cavi unipolari in rame isolati con gomma etilenpropilenica e guaina 

esterna in P.V.C. di tipo FG16OR - 0,6/1 kV per sezioni oltre i 6 mmq. 

2. É inoltre previsto l'utilizzo di cavo bipolare in rame di sezione 2x2,5 mm2 di tipo FG16OR - 

0,6/1 kV isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in P.V.C. 

3. Tutti i cavi dovranno essere rispondenti alle norme CEI 20-13 e varianti, nonché essere 

contraddistinti dal marchio CEI 20-22/II e marchiati IMQ o equivalente. 
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PARTE II – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

 

Articolo 9 – NORME GENERALI  

 

1. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel 

suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto 

il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto 

eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera revisionale, ecc.), nonché nel 

collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in 

qualsiasi posizione, e di tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, 

stuccature e riduzioni in pristino). 

 

2. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o 

manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, 

essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero 

essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo 

la esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare 

collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza del personale di altre Ditte, fornitrici 

del materiale o del manufatto. 

 

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera, apparecchio che gli 

venga ordinato dal Responsabile dell'Appalto, anche se forniti da altre Ditte. 

 

4. Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le 

quali l'Appaltatore è impegnato ad eseguire le opere ed a condurre i lavori.  

 

5. I disegni dei particolari costruttivi e le descrizioni delle lavorazioni così come riportate 

sull’Elenco Prezzi della Regione Piemonte – Edizione in vigore per il presente appalto 

indicata nella premessa dell’Elenco Prezzi - integrano le specifiche tecniche che seguono. 

 

6. In generale, tutto il materiale di risulta (demolizioni, scarti, residui, imballaggi, etc.), 

derivante da tutte le attività oggetto dell’appalto, sarà in carico all’Appaltatore, in quanto 

prodotto dalla propria attività lavorativa. Come tale il materiale dovrà essere gestito e 

smaltito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione, deposito, 

trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. Gli eventuali ritardi non giustificati comporteranno 

l’applicazione di penali. 

 

7. L’Appaltatore dovrà fornire a IREN la relativa documentazione dimostrativa.  
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Articolo 10 – ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

1. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della 

Direzione Lavori in modo che l’opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite 

nella Specifica tecnica allegata e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore. 

2. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori 

e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nelle 

aree interessate dai lavori, affidate ad altre ditte con le quali l’Appaltatore si impegna ad 

accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori. 

3. L’Appaltatore deve comunicare giornalmente entro le ore 8,00 al Responsabile dell’Appalto, 

con modalità che verranno indicate con apposito Ordine di Servizio, le posizioni di lavoro nei 

cantieri delle squadre, precisandone per ognuna la località e la tipologia del lavoro da 

eseguire.  

4. L’Appaltatore è altresì tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella 

valutazione dei rischi propri dell’impresa ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) e s.m.i., e di quelli 

contenuti nei piani di sicurezza.  

5. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire, anche con specifico riferimento 

all'imposizione dell'orario di lavoro per interventi da effettuarsi su impianti in tensione. 

6. L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere 

l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola 

d’arte nel termine contrattuale. 

7. La Direzione dei lavori potrà però a suo insindacabile giudizio: 

a) prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo 

l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L’Appaltatore dovrà 

pertanto sottostare a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei 

Lavori. 

b) ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro il termine perentorio indicato in 

apposito ordine di lavoro allorché intervengano motivate esigenze dipendenti dalla 

esecuzione dei lavori, dalla consegna di forniture escluse dall'appalto o da disposizioni 

impartite dalla Città di Torino, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di 

richieste di ulteriori compensi. 

8. L'Appaltatore dovrà altresì tenere presente che, a norma dell'art. 3 lettera c) delle "Norme per 

l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città da parte dei 

grandi utenti del sottosuolo", la Città di Torino rilascia le autorizzazioni per la manomissione 

per tratte definite, in genere non superiori a 300 metri lineari di lunghezza, nell'ambito della 

data di inizio e di fine lavori indicata sulla relativa bolla (la data di inizio corrisponde all'inizio 

della manomissione mentre la data di fine corrisponde al termine della esecuzione del 

ripristino definitivo del tratto interessato). 

9. In caso di ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti, la Città addebiterà al 

concessionario (IREN) la penale prevista all'ultimo comma dell'art. 14 delle succitate Norme; 

tale penale sarà automaticamente applicata all'Appaltatore. 
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Articolo 11 – SICUREZZA  

 

1. Considerata la tipologia degli interventi da eseguire, si prevede l’applicazione del D.Lgs. 

81/2008 – Titolo IV, con predisposizione di un Piano di sicurezza e Coordinamento PSC e 

nomina di un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione CSE. 

2. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs., l’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e 

comunque prima della consegna del servizio, dovrà redigere e consegnare a IREN un “Piano 

Operativo di Sicurezza” (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Tale documento 

verrà eventualmente integrato / modificato in corso d’opera a fronte dell’eterogeneità delle 

attività previste, in modo che possa sempre risultare come piano complementare di dettaglio 

del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore Sicurezza in fase di 

Progettazione (CSP). 

3. Tale POS sarà inderogabilmente redatto in piena aderenza a quanto dettato dall’Allegato XV 

del D. Lgs. 81/2008. 

4. L’Appaltatore è tenuto al controllo in merito all’applicazione di quanto contenuto nei succitati 

Piani di Sicurezza (PSC e POS) da parte del proprio personale. 

 

 

Articolo 12 – FORMAZIONE DI CAVIDOTTI 

 

1. Tale attività è esclusa dalle attività previste nell’Appalto di IREN, in quanto di competenza 

diretta della Città di Torino, ma si riporta per completezza di informazioni inerenti il progetto 

esecutivo nel suo complesso. 

2. Nell'esecuzione dei cavidotti dovranno essere rispettati i percorsi indicati nel relativo 

disegno di progetto denominato “Planimetria cavidotti” consegnato, se necessario, in 

concomitanza a ciascun O.d.L. e le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi 

indicati nel disegno n. 93-IP0-1/100. 

3. In materia di scavi, dovranno essere rispettate le disposizioni vigenti o che saranno 

emanate nel corso dei lavori dal Comune di Torino o da altri Enti. Per quanto concerne gli 

impianti di cantiere, dovranno essere osservate le prescrizioni della Polizia Municipale. 

4. L'Appaltatore dovrà accertarsi preventivamente, a proprie cura e spese, presso i coutenti 

del sottosuolo, della presenza di servizi esistenti e disporre quindi l'esecuzione delle attività 

secondo modalità esecutive atte ad evitare situazioni di pericolo e danni dei quali, come 

previsto dagli art. 2 - 26 - 50 del Capitolato Generale d'Appalto deve in ogni caso ritenersi 

responsabile. 

5. I parallelismi e gli incroci con cavi o condotte sotterranee preesistenti dovranno essere 

effettuati nel rispetto delle norme vigenti. 

6. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 
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- sondaggi trasversali da eseguire prima dell'inizio degli scavi per accertare la rispondenza 

del posizionamento dei tubi o cavi rispetto a quanto rilevato dall'Appaltatore presso gli Uffici 

Tecnici dei singoli Enti. Nessun compenso potrà essere richiesto per tali sondaggi; 

- il taglio del tappeto bituminoso e dell'eventuale sottofondo in calcestruzzo dovrà avvenire 

mediante l'impiego di un tagliasfalto munito di lama. Il taglio avrà una profondità minima di 

12 cm; 

- eventuale rimozione delle lastre in pietra per i tratti di marciapiede con pavimentazione a 

lastroni e loro accatastamento e custodia a carico e a cura dell’Appaltatore; 

- esecuzione dello scavo in trincea con le dimensioni indicate nel disegno n. 93-IP0-1/100 (è 

vietato l'uso di pale meccaniche od escavatori di tipo cingolato); 

- durante la fase di scavo per l’esecuzione dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. 

dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, 

animali o cose per effetto di scavi aperti; 

- l'accatastamento di materiali e lo stazionamento dei mezzi operativi deve avvenire al di fuori 

delle aree verdi; 

- per i cavidotti da eseguire nei viali alberati e nelle aree verdi a tappeto erboso e in tutte le 

aree dove è presente verde pubblico e/o privato ci si dovrà attenere scrupolosamente al 

“Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino”, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) i.e. - 

esecutiva dal 20 marzo 2006. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 

16 novembre 2009 (mecc. 2009 03017/046) I.E. esecutiva dal 30 novembre 2009. Il testo e 

gli allegati di tale regolamento (Regolamento n. 317) sono visionabili sul sito web del 

Comune di Torino all’indirizzo www.comune.torino.it/regolamenti; 

- la profondità minima di posa delle tubazioni sarà di cm 70 sotto il marciapiede, in terreno 

senza pavimentazione e nelle aree verdi; e di cm 90 sotto la massicciata stradale; 

profondità diverse potranno essere meglio definite dal Responsabile dell’Appalto nel corso 

dell’esecuzione degli scavi; 

- qualora nell'esecuzione degli scavi s’incontrino impedimenti dovuti a vecchi muri o 

fondazioni, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori e informare tempestivamente il 

Responsabile dell'Appalto. Se i ritrovamenti non saranno d’interesse archeologico 

l'Appaltatore dovrà eseguire i necessari lavori di demolizione; 

- fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno “Planimetria cavidotti” consegnato, se 

necessario, in concomitanza a ciascun O.D.L., di tubazioni in materiale plastico a sezioni 

circolare, con diametro esterno di mm. 110, del tipo per cavidotto medio (CM) come previsto 

dalle norme CEI EN 50086-2-4/A1 classificazione 23-46;V1 del 01/08/2001 e successive 

varianti, per il passaggio dei cavi d’energia; 

- la posa delle tubazioni sarà eseguita mediante l'impiego di selle di supporto in materiale 

plastico ad una, a due od a tre impronte per tubi del diametro di mm 110 in modo da 

consentire il deflusso del calcestruzzo nella parte sottostante la generatrice inferiore del 

tubo; detti elementi saranno posati ad un’interdistanza massima di m 1,5 al fine di garantire 

il sollevamento del tubo dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo, come già detto, il 

completo conglobamento dello stesso nel cassonetto di calcestruzzo; 
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- formazione di cassonetto in calcestruzzo delle dimensioni indicate in disegno, di classe di 

resistenza C12/15 a protezione delle tubazioni; il calcestruzzo sarà superiormente lisciato. É 

vietata l’aggiunta di acqua nel calcestruzzo oltre a quella dosata all’atto dell’impasto. 

L’accettazione dei calcestruzzi sarà confermata o respinta in base ai risultati delle 

prove previste dalle vigenti norme e di altre che la Committente si riserverà di far 

eseguire. L’accettazione provvisoria degli inerti e dei calcestruzzi non ridurrà in alcun modo 

le responsabilità dell’Appaltatore circa la buona riuscita delle opere in calcestruzzo; esse 

saranno definitivamente accettate solo dopo il collaudo finale favorevole; 

- il riempimento dello scavo realizzato in massicciata stradale dovrà effettuarsi con misto 

stabilizzato a cemento, fino a quota meno 14 cm misurati dal piano stradale, sulla base delle 

indicazioni fornite dai tecnici comunali e dal Responsabile dell'Appalto. Particolare cura 

dovrà porsi nell'operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici di tipo 

vibrante; l'operazione di riempimento dovrà avvenire dopo almeno quattro ore dal termine 

del getto di calcestruzzo. L'ultimo strato dovrà essere costituito da misto granulare anidro di 

cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto;  

- il riempimento degli scavi realizzati nei marciapiedi e nelle banchine sarà eseguito solo con 

misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale);  

- il riempimento degli scavi realizzati nelle aree verdi deve essere effettuato con terra 

vegetale; 

- salvo disposizioni diverse del Responsabile dell'Appalto, è permesso il reinterro con 

materiale di risulta esclusivamente nelle aree verdi. In tutti gli altri casi il materiale di risulta 

dello scavo dovrà essere trasportato alla pubblica discarica; 

- nel corso del riempimento dello scavo, tra lo strato di misto stabilizzato a cemento e quello 

di misto granulare (oppure a cm 20 dal piano di calpestio) e per tutta la lunghezza dello 

scavo, si dovrà posare il nastro o rete in materiale plastico di colore verde, avente lo scopo 

di segnalare la presenza di cavi per l'illuminazione pubblica nel sottosuolo; la fornitura del 

nastro o della rete è a carico dell’Appaltatore. 

7. Le opere e le prestazioni richieste comprendono inoltre: 

- il pronto intervento dell’Appaltatore entro le due 2 ore successive la richiesta da parte del 

Responsabile dell’Appalto per la ricolmatura ed il costipamento di scavi che presentano 

situazioni pregiudizievoli al traffico veicolare e/o pedonale; 

- il mancato pronto intervento dell’Appaltatore nei termini previsti darà luogo all’applicazione 

della relativa penale nonché dell’intero addebito dei costi sostenuti dal Responsabile 

dell’Appalto per l’esecuzione di tale intervento da parte dell’Impresa di pronto intervento. 

8. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome della Ditta appaltatrice 

dei lavori, il suo indirizzo, il numero telefonico, nonché un cartello con l'indicazione "Lavori 

per conto IREN - Illuminazione Pubblica". 

9. É previsto l’uso di nastro in plastica di colore verde con scritta “ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA” avente altezza minima di cm. 20, conforme al modello omologato da IREN. 

10. Il prezzo del nastro è compreso nella formazione del cavidotto. 
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Articolo 13 – FORMAZIONE DI POZZETTI ISPEZIONABILI 

 

1. Tale attività è esclusa dalle attività previste nell’Appalto di IREN, in quanto di competenza 

diretta della Città di Torino, ma si riporta per completezza di informazioni inerenti il progetto 

esecutivo nel suo complesso. 

2. Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, 

nonché l'ubicazione, indicate nei disegni allegati; per quanto concerne le modalità di 

realizzazione, si dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nella norma UNI/TR 

11256. 

3. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto; 

- formazione di sottofondo di pulizia in calcestruzzo di classe di resistenza C12/15, con almeno 

due fori per il drenaggio dell'acqua; 

- utilizzo di pozzetti prefabbricati in cls ad alta resistenza armato e vibrato di classe di resistenza 

C40/50, sezione quadrata, spessore parete minimo mm 70, dimensioni interne mm 500x500, 

altezza con elemento di fondo mm 550 tot., realizzati e marchiati come prescritto dalla norma 

UNI EN 1917, prodotti da azienda certificata secondo norma UNI EN ISO 9001:2000; 

- utilizzo di anello di prolunga parete prefabbricato in cls ad alta resistenza armato e vibrato di 

classe di resistenza C40/50, sezione quadrata, spessore parete minimo mm 70, dimensioni 

interne mm 500x500, altezza congrua a portare il chiusino a quota sedime stradale esistente, 

realizzati e marchiati come prescritto dalla norma UNI EN 1917, prodotti da azienda certificata 

secondo norma UNI EN ISO 9001:2000; 

- conglobamento nella muratura prefabbricata delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto 

e sigillatura con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo; 

- fornitura e posa, su letto di malta di cemento di classe di resistenza C40/50, del chiusino in 

ghisa completo di telaio, con scritta "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" sul coperchio; 

- eventuale utilizzo di materiali di spessoramento con resistenza caratteristica Rck pari a 50 

N/mm2 per innalzare e/o livellare il piano dei chiusini rispetto alla quota del sedime stradale, 

opportunamente conglobati in modo solidale con il materiale del letto di posa; 

- riempimento dell'eventuale vano residuo perimetrale con ghiaia naturale costipata; 

- trasporto alla discarica del materiale eccedente. 

4. É consentito in alternativa l’utilizzo di pozzetti gettati in opera con formazione della muratura 

laterale di contenimento in calcestruzzo di classe di resistenza C40/50; tutti i materiali di 

sigillatura e/o spessoramento dovranno avere resistenza caratteristica Rck pari a 50 N/mm2. É 

obbligatoria la formazione di pozzetti gettati in opera aventi queste caratteristiche tecniche se 

realizzati su cavidotti esistenti.  

5. Le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nei disegni n. 93-IP0-

1/116 n. 93-IP0-1/124. 
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Articolo 14 – FORMAZIONE DI BLOCCHI DI FONDAZIONE 

 

1. Tale attività è esclusa dalle attività previste nell’Appalto di IREN, in quanto di competenza 

diretta della Città di Torino, ma si riporta per completezza di informazioni inerenti il progetto 

esecutivo nel suo complesso. 

2. Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le 

caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nel disegno n. 93-IP0-1/107. 

3. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco; 

- formazione del blocco in calcestruzzo di classe di resistenza C12/15; 

- esecuzione del foro per l'infissione del palo con l'impiego di cassaforma; 

- fornitura e posa, contestualmente all'infissione del palo, entro la tubazione in PE-AD, di 

2 spezzoni di tubi flessibili del diametro interno di 40-50 mm per il passaggio dei 

conduttori; 

- riempimento eventuale del maggior scavo con ghiaia naturale accuratamente costipata; 

- chiusura temporanea con apposita lamiera in acciaio del foro per l'infissione del palo; 

- trasporto alla discarica del materiale eccedente; 

- sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso. 

4. Qualora nella zona interessata alla formazione di blocchi di fondazione siano presenti cavi o 

tubi interrati, è prevista la formazione di blocchi di fondazione di tipo armato con profondità 

ridotta e superficie maggiorata. Il fissaggio del palo avverrà a mezzo piastra in acciaio zincato 

saldata al palo stesso ed amarrata al blocco mediante tirafondi con doppio dado il cui stelo 

verrà saldato o legato all'armatura del blocco. Le relative specifiche sono riportate nel disegno 

n. 93-IP0-1/108. 

5. I blocchi di fondazione dovranno essere allineati parallelamente all’asse stradale. 

6. Nel lasso di tempo intercorrente tra l'esecuzione del blocco di fondazione e la posa del palo, il 

foro predisposto nel blocco stesso dovrà essere chiuso mediante la posa di una lastra in 

lamiera di acciaio delle dimensioni di 40x40 cm, spessore 5 mm, completa di zanche di tenuta 

e ricoperta da uno strato di terriccio, come da disegno n. 93-0-1/91. 

 

Articolo 15 – FORNITURA E POSA IN OPERA DEI PALI 

 

1. É previsto l'impiego di pali in acciaio zincato a caldo per immersione in bagno di zinco fuso 

(Norme UNI EN 40/4.1) di sostegno degli apparecchi di illuminazione di lunghezza totale pari 

a m 4,60, per il sostegno degli apparecchi di illuminazione. 

2. Le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nel disegno IREN 

allegato. 

3. I pali da posizionare dovranno essere installati entro blocchi di fondazione già predisposti a 

cura dell'Appaltatore stesso. Contestualmente all’infissione del palo dovranno essere forniti e 
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posizionati, entro la tubazione in PE-AD, 2 spezzoni di tubi flessibili del diametro interno di 40-

50 mm per il passaggio dei conduttori. 

4. Il rizzamento dei sostegni deve essere eseguito curando che in ciascun tronco di linea essi 

risultino allineati; la responsabilità di tale allineamento è in ogni caso dell'Appaltatore. 

5. I sostegni dovranno risultare perfettamente verticali e fissati nel blocco di fondazione come 

indicato nel disegno n. 93-IP0-1/107. 

6. La mano a finire di colore verde RAL 6009 deve essere applicata solo quando i sostegni 

saranno già posati in opera e pertanto la fornitura deve essere effettuata a piè d'opera con i 

sostegni verniciati della prima ripresa color verde RAL 6010. 

7. Il DL potrà prescrivere verniciature di colore RAL diverso; nessun compenso 

aggiuntivo potrà essere preteso dall’Appaltatore. 

 

Articolo 16 – FORMAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE 

 

1. L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato dalla Direzione Lavori. 

2. I cavi saranno forniti direttamente dall'Appaltatore. 

3. Per gli impianti BT, sia interrati sia in linea aerea, è normalmente previsto l’impiego di cavi 

in rame isolati con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC di tipo FG16OR – 

0,6/1kV, di sezioni 6-10-16-25-35 mmq. (unipolari) e di sezione 2x2,5 mmq. (bipolare), 

costruiti in conformità alle norme CEI 20-13 e contraddistinti dai marchi CEI 20-22 II e IMQ 

o equivalente. É altresì previsto, ove indicato specificamente nel progetto esecutivo 

allegato ad un O.d.L., l’utilizzo di cavi di tipo di tipo FG16OM – 0,6/1kV e di tipo FG18OM – 

0,6/1kV, di sezioni come descritto in precedenza. 

4. Tutte le linee dorsali BT d’alimentazione, per posa sia aerea che interrata, saranno 

costituite da uno o più cavi unipolari di pari sezioni, e la distinzione delle fasi e del neutro 

dovrà apparire esternamente sulla guaina protettiva. 

5. I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase 

relativa. 

6. Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire esternamente sulla 

guaina protettiva. É richiesta l'apposizione di fascette distintive in nastro adesivo, colorate 

in modo diverso (MARRONE: fase R - GRIGIO: fase S - NERO: fase T - BLU CHIARO: 

neutro) nei pozzetti ispezionabili, nei pozzetti interrati, nelle portelle dei pali, nelle cassette 

di derivazione della linea aerea e nei quadri elettrici. 

 

Articolo 17 – DERIVAZIONI DI LAMPADA E GUAINE ISOLANTI 

 

1. Entro i pali, nella portella, il collegamento fra i conduttori sarà effettuato con morsetti a 

mantello, isolati e di tipo antitranciante; in particolare, i suddetti morsetti dovranno essere 

isolati singolarmente e racchiusi entro una seconda unica guaina isolante. Nell’esecuzione 

della derivazione i cavi di dorsale non dovranno essere tagliati; si dovranno invece 

utilizzare i morsetti a mantello con spelatura del cavo senza taglio della parte attiva. Non 
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devono risultare parti conduttrici a vista e l’isolamento dei conduttori 2x 2,5 mm2 dovrà 

essere rinforzato con idonee guaine termorestringenti. Nei casi in cui non è possibile 

evitare il taglio della parte attiva dei cavi di dorsale, la derivazione dovrà essere eseguita 

mediante ‘crimpatura’, con canotti cilindrici di sezione proporzionale al cavo (non con 

morsetti a vite), successivamente sigillati con guaina termorestringente. 

Le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nel disegno n. 93- 

IP0-1/112. 

 

 

Articolo 18 – FORMAZIONE DI GIUNZIONI E DERIVAZIONI ENTRO 

POZZETTO 

 

1. Per le giunzioni o derivazioni sul cavo unipolare, con posa in cavidotto è previsto l'impiego di 

muffole con guscio trasparente e resina bi-componente tipo “3M SCOTCHCAST” o similari ed 

equivalenti.  

Le dimensioni delle muffole dovranno essere proporzionate alla sezione dei conduttori e il 

riempimento con la resina dovrà essere eseguito in modo integrale, mantenendo la muffola in 

posizione orizzontale durante la colatura del materiale isolante; si renderà necessario seguire 

attentamente le istruzioni fornite dal produttore. 

Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti ispezionabili. 

2. É facoltà del Responsabile dell'Appalto richiedere, in casi eccezionali, l'impiego di morsetti a 

perforazione di isolante. 

 

 

Articolo 19 – POSA DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

  

1. Gli apparecchi d'illuminazione e le relative lampade saranno forniti direttamente all’Appaltatore 

dalla Committente. 

2. L'Appaltatore provvederà all'immagazzinamento temporaneo, al trasporto a piè d'opera, 

all'assemblaggio di singoli componenti (lampade, gruppi elettrici, coppe, rifrattori, ecc.), al 

montaggio a muro, su tesata, su braccio od a cima palo, all'esecuzione dei collegamenti 

elettrici ed alle prove di funzionamento. 
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Articolo 20 – POSA DI QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE E 

COMANDO E DI REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO 

 

1. L’Appaltatore dovrà provvedere alla posa del quadro elettrico generale di distribuzione e 

comando, di UPS e/ o soccorritori, del regolatore di flusso luminoso nonché dei dispositivi di 

controllo a onde convogliate e/o wi-fi per impianti di illuminazione pubblica per installazione 

interna od esterna forniti dalla Committente. 

 

2. L'Appaltatore provvederà al loro ritiro dal magazzino, al trasporto, all'eventuale 

immagazzinamento temporaneo, al trasporto a piè d'opera, al montaggio, all'esecuzione dei 

collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento. 

 

Articolo 21 – CODIFICA DEI PUNTI LUCE 

 

1. Tutti i punti luce dovranno essere codificati attraverso un codice costituito da lettere e numeri 

fornito dalla Committente nel corso dei lavori. 

2. Detta codifica sarà apposta con una delle seguenti metodologie, da scegliere in base al tipo di 

posa del punto luce secondo quanto sarà indicato dal Responsabile dell’Appalto: 

a) etichette autoadesive fornite dall'Appaltatore del tipo omologato dalla Committente; 

b) con vernice sul palo o su parete, avente caratteri bianchi su fondo nero, secondo le 

dimensioni e le caratteristiche indicate nel disegno n. 93-IP0-1/329. 

 

Articolo 22 – VERNICIATURA E GARANZIE 

 

1. La Committente ha la facoltà di richiedere la verniciatura oltre di tutti i materiali di nuova 

fornitura (pali, bracci a palo, bracci a muro, staffe a murare, staffe per posa con tasselli, 

braccetti, elementi ornamentali, ecc.) anche di manufatti preesistenti. 

2. La verniciatura si effettuerà su superfici metalliche perfettamente asciutte; pertanto é vietato 

procedere all'esecuzione di detta operazione nelle prime ore del mattino ed in presenza di 

pioggia, nebbia, rugiada, o comunque con umidità relativa dell'aria ambiente superiore all'80% 

o con temperatura inferiore a +5 C. 

3. In ogni caso la verniciatura dovrà comunque essere eseguita nelle condizioni atmosferiche 

previste dalle schede tecniche delle vernici impiegate. 

4. L'Appaltatore deve fornire tutti i materiali, compresi quelli di minuto consumo, le 

apparecchiature e i mezzi d'opera necessari per eseguire a regola d'arte le operazioni di 

raschiatura, spazzolatura e verniciatura. 

5. I prodotti vernicianti dovranno essere fabbricati da primaria azienda specializzata nel settore e 

risultare della migliore qualità rintracciabile in commercio, ed inoltre il ciclo di lavorazione dovrà 

essere effettuato con prodotti di uguale provenienza. 

6. L’Appaltatore non potrà impiegare prodotti che non siano stati precedentemente approvati 

dalla Direzione Lavori, che potrà quindi rifiutarli se ritenuti inidonei. 
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7. Il ciclo di verniciatura (tre mani) dovrà essere idoneo per strutture in acciaio grezzo e/o zincato 

a caldo, sottoposte ad atmosfera industriale. 

8. Il grado di preparazione delle superfici in acciaio, definito dalla norma ISO 8501-1/1988, dovrà 

essere St 3 (pulitura molto accurata tramite utensili) ad ispezione oculare, la superficie non 

deve presentare olio, grassi e impurità, scorie di laminazione, ruggine e sostanze estranee. La 

stessa dovrà essere trattata molto accuratamente fino ad ottenere una lucentezza metallica. 

9. Nel caso di superfici nuove in acciaio zincato, occorrerà che tutti i contaminanti presenti 

superficialmente siano rimossi a mezzo di agenti sgrassanti possedenti proprietà emulsionanti, 

eventualmente miscelati con vapore d’acqua a pressione. 

La sola pulizia con solventi in questo caso è da ritenersi insufficiente. 

10. Il prodotto da impiegare per la prima ripresa dovrà essere costituito da una pittura antiruggine 

di fondo, a base di resine epossipoliammidiche e fosfato di zinco surface tolerant, eccellente 

capacità anticorrosiva, bicomponente, spessore del film a secco di 40 micron. 

11. I colori da utilizzare, salvo diversa specifica indicazione del Responsabile dell’Appalto, saranno 

il Verde RAL 6010 per la seconda ripresa ed il Verde RAL 6009 per quella di finitura, che dovrà 

essere uniforme e priva di striature o altre imperfezioni. 

12. La temperatura massima costante a cui dovrà resistere il ciclo è + 80 °C, lo spessore totale del 

ciclo sarà di 120 micron, la resistenza al distacco dal supporto, misurata con prove di 

quadrettatura in base alla norma UNI ISO EN 2409, dovrà avere livello = 1 (distacco di piccole 

scaglie di rivestimento alle intersezioni delle incisioni, se l’area incisa interessata non è 

significativamente maggiore del 5%). 

13. Tutti i prodotti vernicianti, per essere impiegati, dovranno essere contenuti nelle latte originali 

sigillate, contraddistinte dal marchio di fabbrica, denominazione della merce, numero del lotto 

ed indicazione della scadenza entro la quale dovranno essere applicati. 

14. Per ogni prodotto verniciante l’Appaltatore fornirà: 

- la scheda tecnica, contenente la denominazione commerciale dello stesso, la descrizione e 

la natura chimica, il numero dei componenti, le caratteristiche di resistenza ed i campi 

d’impiego, il tipo di supporto e la preparazione delle superfici richieste, la compatibilità con i 

prodotti impiegati per le riprese precedenti e per quelle successive, le temperature 

ammissibili (massima costante e saltuaria in °C), il rapporto di catalisi (in peso e volume), 

diluente prescritto (tipo), diluizione massima consentita (%), modalità di preparazione del 

prodotto, sistema/i di applicazione prescritto/i, condizioni ambientali per l’applicazione, 

spessore minimo del film secco per ogni strato, durata minima del prodotto confezionato, vita 

della miscela (a +20 °C), tempi minimi e massimi di sovraverniciatura, le istruzioni varie per 

l’applicazione; 

- la scheda di sicurezza, conforme al D.M. del 4 aprile 1997 e s.m.i., attuativo dei commi 1 e 2 

dell’art. 25 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 “Etichettatura dei preparati 

pericolosi” e s.m.i.. 

15. Per il ciclo completo l’Appaltatore fornirà inoltre una scheda contenente le caratteristiche 

tecniche del ciclo, con dichiarazione attestante che i prodotti componenti le varie riprese di 

pittura sono tra loro compatibili, e che il ciclo costituisce idoneo trattamento anticorrosivo per i 

campi di applicazione indicati ed è in grado di soddisfare i requisiti di garanzia in seguito 

prescritti. 
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16. Per l’applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere osservate tutte le indicazioni 

contenute nelle relative schede tecniche e nelle schede di sicurezza che dovranno 

preventivamente essere consegnate alla Direzione Lavori. 

 

Garanzie sulla verniciatura 

1. Con riferimento alla "Scala Europea dei Gradi di arrugginimento per pitture " edita dal 

"Comitato Europeo delle Associazioni dei fabbricanti di pittura e inchiostri" deve essere 

garantito che le superfici rivestite mantengano un grado di arrugginimento pari allo standard 

Re 0 (assenza totale di ruggine) per 12 mesi dall’ultimazioni dei lavori ed allo standard Re 1 

(0,05% di superficie arrugginita) per ulteriori 4 anni. 

2. Entro tali periodi, le superfici che presentassero riconosciuti difetti eccedenti tali limiti, dovuti 

alla qualità dei materiali od alla loro applicazione, saranno riverniciate a cura e spese 

dell'Appaltatore. 

 

Articolo 23 – SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E RECUPERI 

 

É previsto lo smantellamento di parte degli impianti esistenti. 

Esso potrà essere eseguito in modo frazionato, subito dopo avere attivato anche solo un tratto di 

nuovo impianto e secondo le indicazioni del Responsabile dell'Appalto. 

Tutti i materiali saranno allontanati dal cantiere e smaltiti nel rispetto della normativa di Legge 

cogente in campo ambientale, e nel rispetto di quanto riportato nel documento IOP0643 “Direttive 

ambientali per l’esecuzione di lavori”, che verrà consegnato dalla Committente all’Appaltatore. 

Al termine delle prestazioni l’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, rimuovere tutti gli 

apprestamenti di cantiere ed i materiali di risulta eventualmente depositati nonché provvedere alla 

pulizia dell’area di lavoro. 

 

Articolo 24 – PRESTAZIONI NON SPECIFICATE NEI PRECEDENTI 

ARTICOLI 

 

Tutte le altre prestazioni previste nei prezzi d'elenco, ma non specificate e descritte nei precedenti 

articoli, troveranno esecuzione secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dalla 

Direzione Lavori. 
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TITOLO III 

 

ELENCO PREZZI  

 

I prezzi da impiegarsi per la contabilizzazione ed il pagamento delle prestazioni in oggetto sono 

quelli di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte Edizione 2021, 

approvato con D.G.R. n.19-3632 del 30/07/2021 (B.U. n. 31 s.o. n. 1 del 05/08/2021), entrato in 

vigore a partire dal 06/08/2021, giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Piemonte. 

In particolare: 

a) per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica ed il recupero dell’esistente:  

SEZIONE n. 13 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

 

b) per il ripristino del suolo pubblico manomesso:  

SEZIONE n. 1 – OPERE EDILI 

 

c) per lavorazioni inerenti impianti elettrici non presenti nella Sezione 13:  

SEZIONE n. 6 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

tra cui, in particolare, a titolo esemplificativo e non esclusivo: 

 

Codice Descrizione opere Unità Prezzo Unitario 

06.A11.G01.075 

F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo 

IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a 

caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di 

giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le 

scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la 

bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso 

coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica  

300x75 

m € 22,58 

06.A28.C01.010 

Posa in opera e messa in funzione di gruppo di continuità 

statico di qualsiasi tipo, sia monoblocco che unita stand-

alone che da rack, in versione monofase o trifase, comprese 

tutte le prove funzionali e di start-up. " P.O. di gruppi di 

continuità statici fino a 20 kVA 

cad € 113,82 

06.A28.C01.015 

Posa in opera e messa in funzione di gruppo di continuità 

statico di qualsiasi tipo, sia monoblocco che unita stand-

alone che da rack, in versione monofase o trifase, comprese 

tutte le prove funzionali e di start-up. " P.O. di gruppi di 

continuità statici fino a 60 kVA 

cad € 170,74 
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Codice Descrizione opere Unità Prezzo Unitario 

06.P02.F02.015 

Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi 

(es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in 

PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, 

non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi 

opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 

II. per tensione nominale 0,6/1 kV. cavo con schermo totale 

0,6/1 KV  2 x 1,5 

m € 1,15 

06.A16.B05.705 
P.O. posa in opera di unità di ripresa e telecamere da 

incasso e da esterno, con accessori 
cad € 54,98 

06.P01.G01.025 

Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma 

etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina 

termoplastica di qualità M16, a norme CEI 20-13, per 

tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OM16 0,6/1 kV) 

non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi 

opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 

III; CEI 20-37; CEI 20-38; CPR UE305/11 unipolare. cavo 

tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 10 

m € 1,72 

06.P01.G01.030 

Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma 

etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina 

termoplastica di qualità M16, a norme CEI 20-13, per 

tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OM16 0,6/1 kV) 

non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi 

opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 

III; CEI 20-37; CEI 20-38; CPR UE305/11 unipolare. cavo 

tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 16 

m € 2,43 

06.P01.G01.035 

Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma 

etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina 

termoplastica di qualità M16, a norme CEI 20-13, per 

tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OM16 0,6/1 kV) 

non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi 

opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 

III; CEI 20-37; CEI 20-38; CPR UE305/11 unipolare. cavo 

tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 25 

m € 3,55 

06.P01.G01.040 

Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma 

etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina 

termoplastica di qualità M16, a norme CEI 20-13, per 

tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OM16 0,6/1 kV) 

non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi 

opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 

III; CEI 20-37; CEI 20-38; CPR UE305/11 unipolare. cavo 

tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 35 

m € 4,79 

06.P01.G02.010 

Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma 

etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina 

termoplastica di qualità M16, a norme CEI 20-13, per 

tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OM16 0,6/1 kV) 

non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi 

opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 

III; CEI 20-37; CEI 20-38; CPR UE305/11 bipolare. cavo tipo 

FG160M16 0,6/1 kV 2 x 2,5 

m € 1,25 

 

d) per eventuali ulteriori lavorazioni non previste dalle suddette Sezioni 1, 6 e 13 e dai Prezzi 

Aggiuntivi di seguito riportati, saranno utilizzati, previa specifica autorizzazione del 

Responsabile dell’Appalto, i prezzi unitari presenti in altre Sezioni del suddetto Elenco Prezzi 

Regione Piemonte. 
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Si precisa che le descrizioni delle lavorazioni così come riportate sull’Elenco Prezzi della 

Regione Piemonte – Edizione in vigore per il presente appalto indicata nella premessa 

dell’Elenco Prezzi - integrano le specifiche tecniche descritte nel presente capitolato 

prestazionale. 

MANO D'OPERA 

 

 I prezzi della mano d'opera da applicare sono quelli del Contratto Provinciale di Lavoro 

(paga più oneri) in vigore alla data di aggiudicazione dell'appalto, maggiorati del 24,30 per cento 

per spese generali ed utili. La variazione offerta sarà applicata soltanto alla maggiorazione del 

24,30 per cento sopra indicata. 

 

- Paga + oneri non soggetti a variazione, con arrotondamento al centesimo di €. superiore. 

- 24,30 per cento per spese generali, utili, ecc. soggetti a variazione con arrotondamento al 

centesimo di €. superiore. 

 

 

 

ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI 

 

Codice Descrizione opere Unità Prezzo Unitario 

AGG.001 

Posa di apparecchio di illuminazione, incluso recupero 

dell'esistente, a programma nell'ambito del progetto 

denominato TO LED 2 di tipologia stradale, su palo, mensola 

a palo o direttamente a muro, incluso quanto segue: 

- sostituzione o prolungamento di colonna montante 

esistente entro palo e/o braccio o in linea aerea da eseguirsi 

con conduttore FG160R 2x2,5 mmq, compresi i collegamenti 

elettrici e morsetti, ove necessario e a insindacabile giudizio 

della D.L.; 

- installazione mediante tasselli chimici a muro (proiettori 

sottogronda) ove necessario e a insindacabile giudizio della 

D.L.; 

- posa di elemento di raccordo a cima palo necessario per la 

posa di n. 1 o più apparecchi di illuminazione ed eliminazione 

di eventuali elementi di raccordo esistenti, in qualsiasi 

tipologia di installazione. 

cad € 28,00 

AGG.002 

Posa di proiettore da galleria a programma in sottopasso 

cittadino nell'ambito del progetto denominato TO LED 2, 

inclusi collegamenti elettrici ed installazione della staffa di 

fissaggio mediante tasselli chimici a muro, in qualsiasi 

tipologia di installazione. 

cad € 61,67 
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Codice Descrizione opere Unità Prezzo Unitario 

AGG.003 

Recupero di proiettore da galleria esistente a programma in 

sottopasso cittadino, in qualsiasi tipologia di installazione, 

con scollegamento dell’allaccio elettrico, nell'ambito del 

progetto denominato TO LED 2, incluso quanto segue: 

- eliminazione di eventuali elementi di raccordo costituenti il 

sistema di fissaggio del proiettore esistente (staffe a muro, 

braccetti, ecc.), di qualsiasi foggia e dimensione, in qualsiasi 

tipologia di installazione; 

- recupero della cassetta di derivazione e/o del gruppo 

elettrico, di qualsiasi tipo e in qualsiasi tipologia di 

installazione, con scollegamento dell’allaccio elettrico; 

- ripristino dell’intonaco e/o della muratura. 

cad € 24,33 

AGG.004 

Posa in opera di quadro I.P. per galleria costituito da due 

armadi affiancati, compreso il trasporto dal magazzino, lo 

zoccolo in mattoni pieni e calcestruzzo, il fissaggio su 

zoccolo del telaio, il montaggio e l'esecuzione dei 

collegamenti elettrici per darlo perfettamente funzionante; 

cad € 389,47 

AGG.005 

Fornitura e posa su canalina asolata predisposta di cassetta 

di derivazione a perforazione di isolante con presa IEC 309 

per alimentazione proiettore. Esecuzione in Classe 2 di 

isolamento - Grado IP ≥ 66 - IK ≥ 10 - Resistente al fuoco 

850° per 90', 2 fusibili 4A, tipo Palazzoli serie Tunnel54 cod. 

158101 o similare ed equivalente 

cad € 380,22 

AGG.006 

Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a 

mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento 

completo, mediante terminale autosigillante termo-

restringente a due vie, per l'allacciamento di conduttori sino 

alla sezione di 2x10 mmq; 

cad € 13,20 

AGG.007 

Maggiorazione dei prezzi e delle prestazioni a misura o a 

corpo, con esclusione delle voci di sola fornitura, per tutte le 

lavorazioni effettuate, su richiesta della Direzione Lavori, che 

rivestono carattere di urgenza. Maggiorazione per richieste 

effettuate dalla DL nelle giornate feriali 

% 10 

AGG.008 

Maggiorazione dei prezzi e delle prestazioni a misura o a 

corpo, con esclusione delle voci di sola fornitura, per tutte le 

lavorazioni effettuate, su richiesta della Direzione Lavori, che 

rivestono carattere di urgenza e/o debbano essere effettuate 

in orario notturno (orario notturno: da h 20.00 a h 07.00). 

Maggiorazione per richieste effettuate dalla DL in orario 

diurno nelle giornate festive, sabato incluso, o in orario 

notturno nelle giornate sia feriali sia festive 

% 35 

AGG.009 

Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., 

di palo tronco conico a piastra lunghezza totale 9,90 m, 

sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a 

caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 189 mm - 

testa 90 mm, spessore 4 mm, asola con portello 186x45 mm 

a filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa 

la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; 

cad € 377,94 
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Codice Descrizione opere Unità Prezzo Unitario 

AGG.010 

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo 

tronco conico lunghezza totale 12,80 m, sezione circolare, in 

lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 

40/4.1), diametro di base 200 mm - testa 72 mm, spessore 4 

mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, 

compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; 

cad € 545,62 

AGG.011 Fornitura cavo bipolare FG18OM16 2X2,50 mmq; m € 1,98 

AGG.012 Fornitura cavo unipolare FG18OM16 1X10 mmq; m € 2,22 

AGG.013 Fornitura cavo unipolare FG18OM16 1X16 mmq; m € 3,30 

AGG.014 Fornitura cavo unipolare FG18OM16 1X25 mmq; m € 4,99 

AGG.015 Fornitura cavo unipolare FG18OM16 1X35 mmq; m € 6,79 

AGG.016 Fornitura cavo unipolare FG18OM16 1X50 mmq; m € 9,31 

AGG.017 
Fornitura e posa di prolunga di lunghezza sino a 1,6 m per 

braccio a muro/ a palo, a qualsiasi altezza; 
cad € 77,93 

AGG.018 
Fornitura e posa su palo di braccio triplo, lunghezza sino a 

1250 D=60 a 120°, a qualsiasi altezza; 
cad € 215,86 

AGG.019 
Fornitura e posa su palo di braccio quadruplo, lunghezza 

sino a 1250 D=60, a 90°, a qualsiasi altezza; 
cad € 249,17 

AGG.020 

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo 

rastremato a piastra lunghezza totale 8,50 m, sezione 

circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo 

(Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 324 mm - testa 

193 mm, spessore 5 mm, fori diam. 40 mm - 120° a sommità 

palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; 

cad € 1.647,16 

AGG.021 

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo 

rastremato lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in 

lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 

40/4.1), diametro di base 324 mm - testa 193 mm, spessore 

5 mm, fori diam. 40 mm - 120° a sommità palo, manicotto di 

rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 

rispetto asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il 

fissaggio; 

cad € 1.711,68 

AGG.022 

Fornitura e posa di punto luce per impianto provvisorio di 

illuminazione, comprensivo di: fornitura e posa plinto 

prefabbricato per posa fuori terra in CLS, dimensioni 

indicative 120x120x100 cm; fornitura e posa palo in acciaio 

conico poligonale per amarro tesate e sostegno apparecchio; 

fornitura e posa piastra di amarro o piastra con gancio di 

sospensione completa degli accessori occorrenti per 

sostegno linea aerea precordata; fornitura e posa di m 30 

cavo precordato in Cu sezione 4x10 mmq; fornitura e posa in 

opera di cassetta di derivazione, in materiale plastico, senza 

morsettiera completa di coni pressacavo, fissata a palo, per 

derivazione all'apparecchio di illuminazione; posa 

dell'apparecchio di illuminazione. Comprensivo di tutti i 

collegamenti elettrici, incluso ogni ulteriore operazione o 

materiale necessari a dare l'installazione finita a regola 

d'arte, secondo indicazioni della DL. 

cad € 1.224,72 
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Codice Descrizione opere Unità Prezzo Unitario 

AGG.023 

Spostamento punto luce provvisorio su plinto in CLS fuori 

terra, incluso lo spostamento di tutti i componenti descritti 

all'AGG. 022, comprensivo di tutti i collegamenti elettrici, 

incluso ogni ulteriore operazione o materiale necessari a 

dare l'installazione finita a regola d'arte, secondo indicazioni 

della DL. 

cad € 453,18 

AGG.024 

Rimozione punto luce provvisorio su plinto in CLS fuori terra, 

comprensiva di tutti i componenti descritti all'Aggiuntivo 52, 

inclusi gli scollegamenti elettrici, incluso ogni operazione o 

materiale necessari a dare la rimozione finita a regola d'arte, 

secondo indicazioni della DL. 

cad € 238,05 

AGG.025 

Decurtazione alla voce 13.P05.A05.010 Fornitura e posa in 

opera di 4 cavi tipo FG16OR16 0,6/1Kv sez.1X25mmq su 

tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in 

poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo 

sfrido del cavo, per ogni cavo unipolare non posato; 

m (€ 3,58) 

AGG.026 

Decurtazione alla voce 13.P05.A05.015 Fornitura e posa in 

opera di 4 cavi tipo FG16OR16 0,6/1Kv sez.1X16 mmq su 

tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in 

poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo 

sfrido del cavo, per ogni cavo unipolare non posato; 

m (€ 2,60) 

AGG.027 

Decurtazione alla voce 13.P05.A05.020 Fornitura e posa in 

opera di 4 cavi tipo FG16OR16 0,6/1Kv sez.1X10 mmq su 

tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in 

poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo 

sfrido del cavo, per ogni cavo unipolare non posato; 

m (€ 1,78) 

AGG.028 

Fornitura in opera di tubazione in acciaio zincato 

elettrosaldato diam. esterno fino a 40 mm, con riporto di 

zinco sulle saldature, per la distribuzione e protezione dei 

cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, incluso 

guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con 

rivestimento plastico in PVC liscio, adatto per installazioni in 

ambienti con alte o basse temperature di esercizio , 

completa di raccordi pieghevoli ad innesto rapido per curve 

e/o disassamenti e/o disallineamenti, derivazioni a "T" ed 

incroci sia in piano che per cambi di direzione, installata a 

parete, a soffitto o su mensole, anche in presenza di 

elementi architettonici, compreso ogni accessorio per la posa 

in opera. 

m € 56,48 

AGG.029 

Fornitura in opera di cassetta di derivazione in alluminio 

pressofuso, completa di viti per il fissaggio esterno del 

coperchio rivestite in DACROMET e guarnizione in gomma 

espansa a cellule chiuse, dim. 179x154x90 mm, temperatura 

di esercizio -40° C/+40° C, grado di protezione IP67 (IP65 

secondo ATEX), per la protezione delle derivazioni elettriche, 

completa di raccordi pressacavo metallico a serraggio 

meccanico, ghiere e guarnizioni, installata a parete, a soffitto 

o su mensole, anche in presenza di elementi architettonici, 

compreso ogni accessorio per la posa in opera e la 

derivazione dei cavi. 

cad € 61,28 

AGG.030 
Maggiorazione alle voci AGG. 28 e AGG 29 per pose 

superiori a 18 m 
m/cad € 13,41 
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Codice Descrizione opere Unità Prezzo Unitario 

AGG.031 

Fornitura di tubazione in acciaio zincato elettrosaldato diam. 

esterno fino a 40 mm, con riporto di zinco sulle saldature, per 

la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di 

apparecchiature elettriche, incluso guidacavo metallico 

pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in 

PVC liscio, adatto per installazioni in ambienti con alte o 

basse temperature di esercizio , completa di raccordi 

pieghevoli ad innesto rapido per curve e/o disassamenti e/o 

disallineamenti, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che 

per cambi di direzione, compreso ogni accessorio per la 

posa in opera (esclusa). 

m € 36,16 

AGG.032 

Fornitura di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso, 

completa di viti per il fissaggio esterno del coperchio rivestite 

in DACROMET e guarnizione in gomma espansa a cellule 

chiuse, dim. 179x154x90 mm, temperatura di esercizio -40° 

C/+40° C, grado di protezione IP67 (IP65 secondo ATEX), 

per la protezione delle derivazioni elettriche, completa di 

raccordi pressacavo metallico a serraggio meccanico, ghiere 

e guarnizioni, compreso ogni accessorio per la posa in opera 

e la derivazione dei cavi (esclusa posa e derivazioni in 

cassetta). 

cad € 33,05 

AGG.033 
Fornitura e posa in opera, di collari di sospensione per il 

sostegno di cavo precordato posato; 
cad € 10,22 

AGG.034 

Fornitura e posa in opera, di morsa di amarro completa degli 

accessori occorrenti, per cavo precordato in Cu di sez. 4x10 

mmq; 

cad € 28,47 

AGG.035 

Fornitura e posa in opera, di sella di sospensione con perno 

e staffa diritta per pali d'angolo completa degli accessori 

occorrenti; 

cad € 13,98 

AGG.036 
Fornitura e posa in opera, di morsa di sospensione per 

rettifilo completa degli accessori occorrenti, per cavo in Cu; 
cad € 15,38 

AGG.037 
Fornitura e posa in opera, di piastra di ancoraggio su palo o 

palina, completa degli accessori occorrenti; 
cad € 43,34 

AGG.038 

Fornitura e posa in opera, di piastra con gancio di 

sospensione su palo o palina, completa degli accessori 

occorrenti; 

cad € 47,13 

AGG.039 

Fornitura e posa in opera, su accessori già predisposti, di 

cavo precordato in Cu da 4x10 mmq, posato o tesato a 

qualsiasi altezza su palo; 

m € 7,81 

AGG.040 

Fornitura e posa in opera, su accessori già predisposti, di 

cavo precordato in Cu da 2x10 mmq, posato o tesato a 

qualsiasi altezza su palo; 

m € 4,72 

AGG.041 
Esecuzione di terminazione su linee in precordato e allaccio 

in cassetta, compresa la fornitura dei materiali occorrenti; 
cad € 31,11 

AGG.042 

Esecuzione di giunzione testa-testa su cavi in precordato Cu, 

compresa la fornitura completa degli accessori occorrenti ( 

connettori inclusi) e ripristino dell'isolamento con guaina 

termorestringente; 

cad € 14,64 

AGG.043 

Fornitura e posa in opera, di morsetti di derivazione a vite 

ricoperti di idoneo guscio protettivo, contenente pasta 

idrorepellente per derivazioni di dorsali fino a 10 mmq Cu; 

cad € 17,76 
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Codice Descrizione opere Unità Prezzo Unitario 

AGG.044 
Sostituzione “vetro” su apparecchi storici quali 700 

esagonali, quadrangolari e Impero 
cad € 9,13 

AGG.045 
Eliminazione e/o posa di portafusibile a protezione della 

colonna montante in concomitanza ad altre operazioni 
cad € 3,04 

AGG.046 

Fornitura e messa in opera di porta fusibile posto all'interno 

dell'armatura in concomitanza ad altre operazioni a 

programma 

cad € 5,18 

AGG.047 Fornitura e posa di fusibile cad € 0,91 

AGG.048 
Assemblaggio degli elementi che compongono lanterne 

storiche Santa Teresa 
cad € 6,36 

AGG.049 Verniciatura lanterne storiche tipo 700 e similari cad € 80,36 

AGG.050 
Verniciatura lanterne storiche tipo Ex Gas di forma 

esagonale o quadrangolare 
cad € 54,79 

AGG.051 Verniciatura lanterne storiche tipo IMPERO cad € 88,31 

AGG.052 
Verniciatura lanterne storiche tipo CASANOVA o SANTA 

TERESA 
cad € 36,53 

AGG.053 Taglio di palo in acciaio, per rettifica della lunghezza totale cad € 9,98 

AGG.054 Sollevamento basamento storico e successiva ricollocazione cad € 60,08 

AGG.055 Recupero di basamento ornamentale posato su palo storico cad € 79,14 

AGG.056 
Recupero di qualunque elemento (escluso basamento) 

ornamentale su palo storico 
cad € 15,22 

AGG.057 
Posa di tigia per il sostegno di apparecchiatura a 

sospensione 
cad € 35,74 

AGG.058 
Fornitura di tigia per il sostegno di apparecchiatura a 

sospensione 
cad € 34,82 

AGG.059 
Posa in opera di supporto a due o tre bracci tipo ornamentale 

su palo con altezza di 5 mt da terra 
cad € 29,59 

AGG.060 
Rettifica della lunghezza del braccio mediante taglio 

dell'eccedenza 
cad € 4,50 

AGG.061 
Recupero su palo di complesso formato da 5 bracci tipo 

Cornucopia 
cad € 284,60 

AGG.062 
Recupero di armadio contenente quadro elettrico tipo 

esterno con demolizione del basamento 
cad € 269,63 

AGG.063 
Recupero di armadio contenente quadro elettrico tipo interno 

con demolizione del basamento 
cad € 197,07 

AGG.064 
Recupero di armadio contenente quadro elettrico tipo 

monumento o similare con demolizione del basamento 
cad € 65,50 

AGG.065 

Scavo in terreno naturale per profondità di 10 cm nella zona 

circostante alla base del palo compresa la pulizia della parte 

scoperta e il recupero del materiale di risulta e successivo 

ripristino 

cad € 5,18 

AGG.066 
Eventuale recupero e posa di cartelli segnaletici stradali o 

cestini portarifiuti 
cad € 9,13 

AGG.067 

Fornitura e posa fino alla profondità di 2 m il piano di 

campagna di puntazza completa del bullone zincato con 

dado e due rondellle 

cad € 35,80 
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Codice Descrizione opere Unità Prezzo Unitario 

AGG.068 

Formazione e/o ripristino del collegamento di terra fra 

canalina portacavi e apparecchio di illuminazione compresa 

la fornitura del materiale 

cad € 6,38 

AGG.069 
Fornitura e posa in scavo predisposto di tondino in acciaio 

zincato del diam. di 10 mm per impianti di terra 
m € 3,66 

AGG.070 
Fornitura e posa in opera di morsetto a compressione in 

rame tipo Crimpit 
cad € 5,48 

AGG.071 
Formazione del collegamento elettrico di terra tra il sostegno 

e il dispersore 
cad € 13,39 

AGG.072 
Ripristino del collegamento di terra su qualunque tipo di 

sostegno in concomitanza ad altre operazioni 
cad € 5,72 

AGG.073 
Ripristino del collegamento di terra su qualunque tipo di 

sostegno in caso di singola operazione 
cad € 32,87 

AGG.074 

Sostituzione del blocco di fondazione in CLS con 

demolizione del precedente e trasporto del materiale 

eccedente alle PP.DD. 

m³ € 466,93 

AGG.075 
Recupero chiusino con telaio in ghisa in concomitanza ad 

altre operazioni 
cad € 31,79 

AGG.076 

Livellamento di qualsiasi chiusino con coperchio 

ispezionabile rispetto al piano stradale compreso il 

rinzaffamento della muratura interna, compreso il taglio ed il 

ripristino definitivo della pavimentazione stradale con malta 

“WEBER CEL MASS NERO" 

cad € 226,79 

AGG.077 

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 

sostituzione di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

con scritta “ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, munito di 

guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale 

antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme 

ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme 

UNI EN 124, compreso il taglio ed il ripristino definitivo della 

pavimentazione stradale con malta “WEBER CEL MASS 

NERO” 

cad € 427,13 

AGG.078 
Pulizia di pozzetto esistente e/o di foro per l'alloggiamento 

del palo nel plinto in CLS, 
cad € 10,07 

AGG.079 

Verniciatura di staffa portaproiettori in acciaio zincato, 

comprensiva di una mano di primer e due mani di vernice 

alchidica di colore RAL a richiesta 

cad € 20,38 

AGG.080 

Recupero di staffe di lunghezza fino a 3 m, poste a qualsiasi 

altezza mediante rimozione dei tasselli, successivo ripristino 

dell'intonaco e/o muratura, compreso il trasporto al 

magazzino di rientro. 

cad € 35,04 

AGG.081 
Provvista a piè d'opera di torre faro predisposta per 6 

proiettori h 30 m 
cad € 11.725,47 

AGG.082 
Montaggio in opera di torre faro h 30 m su fondazioni 

predisposte 
cad € 2.741,01 

AGG.083 Relazione geotecnica per installazione torri faro cad € 4.454,87 
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Codice Descrizione opere Unità Prezzo Unitario 

AGG.084 

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, 

profondità 70 cm, con 1 tubo corrugato a doppia parete tipo 

pesante, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro 

esterno 110 mm, giunti inclusi, ricoprimento con sabbia e 

reinterro con materiale di risulta; 

m € 16,07 

AGG.085 

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, 

profondità 70 cm, con 2 tubi corrugati a doppia parete tipo 

pesante, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro 

esterno 110 mm, giunti inclusi, ricoprimento con sabbia e 

reinterro con materiale di risulta; 

m € 21,07 

AGG.086 

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 

formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, 

profondità 90 cm, con 1 tubo corrugato a doppia parete tipo 

pesante, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro 

esterno 110 mm, giunti inclusi, ricoprimento con sabbia e 

reinterro con ghiaia; 

m € 22,13 

AGG.087 

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 

formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, 

profondità 90 cm, con 2 tubi corrugati a doppia parete tipo 

pesante, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro 

esterno 110 mm, giunti inclusi, ricoprimento con sabbia e 

reinterro con ghiaia; 

m € 28,19 

AGG.088 

Posa in opera a muro o a palo di quadro di comando e 

controllo di proiettori RGB, compreso il trasporto dal 

magazzino, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti 

elettrici e DMX. 

cad € 285,22 

AGG.089 

Smantellamento e demolizione delle attrezzature elettriche 

componenti cabine elettrica tipo serie compresi i recuperi dei 

trasformatori autoregolatori di potenza 40 KVA e 25 KVA, 

eventuali trasformatori secondari, del quadro linee in uscita, 

eventuali celle di rifasamento, montante interruttore a piccolo 

volume d'olio, sbarre MT, sezionatori, ripari grigliati in acciaio 

e non, quadro telecontrollo ed intervento soglie. Tutti i 

materiali di recupero dovranno essere versati ai magazzini di 

rientro. 

cad € 2.583,83 

AGG.090 

Formazione di cameretta in mattoni pieni delle dimensioni di 

40x30x60 cm su cavidotto esistente con chiusino in ghisa per 

traffico incontrollato, compresi il raccordo dello stesso, lo 

scavo in qualsiasi terreno, il reinterro con ghiaia, il trasporto 

del materiale alla pubblica discarica; 

cad € 184,00 

AGG.091 

Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo 

rastremato saldato, per amarro di tesate di dimensioni da 

stabilire con manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso 

cavi, asola con portello 186x45 mm a filo palo, zincato a 

caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer 

anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una 

ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, compresa la 

fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; 

kg € 3,14 
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Codice Descrizione opere Unità Prezzo Unitario 

AGG.092 

Fornitura di braccio doppio a semicerchio in acciaio miniato 

diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, raggio di curvatura 0,75 

m, con innesto a cima palo, completo di attacco per 

apparecchio di illuminazione, come da disegno n.93 IP0-1/73 

cad € 260,37 

AGG.093 

Posa in opera con innesto su palo di qualsiasi diametro e a 

qualsiasi altezza, di braccetto di raccordo in acciaio zincato a 

caldo (Norme UNI EN 40/4.1) per la posa di due o più 

apparecchi di illuminazione, compresa la fornitura e la posa 

dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio 

cad € 30,82 

AGG.094 

Rettifica della lunghezza, mediante taglio dell'eccedenza, di 

palo in acciaio, successiva formazione di foro ad asola delle 

dimensioni di 150x50 mm per ingresso cavi, su qualsiasi palo 

con sezione circolare e diametro sino da 273mm, ripristino 

della zincatura mediante zincatura a freddo con vernice al 

99% in peso di zinco del taglio e delle foratura 

cad € 26,69 

AGG.095 

Scavo di fossa sino a 0,8 metri cubi, mediante l’uso di 

attrezzature meccaniche e/o manuali, in qualsiasi tipo di 

terreno, per la formazione e/o operazioni su parti elettriche 

interrate, con sezioni indicate nelle specifiche tecniche e dai 

disegni consegnati e/o comunque secondo le istruzioni 

impartite dalla DL., con riempimento dello scavo con fornitura 

di misto granulare 

cad € 66,76 

AGG.096 

Fornitura e posa in opera di tubo sagomato ad una o più 

deviazioni in acciaio zincato a caldo, compresa la fornitura di 

elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo 

nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo, il bloccaggio 

con malta di cemento alla base del tubo, del diametro 

esterno mm. 76,1 e spessore mm. 3,25 

m € 18,68 

AGG.097 
Formazione di terminazione su cavo armato tipo 

UCOLNR/17, con kit in materiale termorestringente 
cad € 8,34 

AGG.098 

Posa e/o sostituzione di trasformatore di corrente, con 

potenza fino a 5000VA in cassetta ghisa, in scavo 

predisposto, con collegamento dei conduttori di 

alimentazione, di derivazione e di terra, secondo quanto 

indicato dalla D.L. 

cad € 66,76 

AGG.099 Fornitura cavo multipolare FG16OH2R16 5X2,5 mmq m € 3,93 

AGG.100 Fornitura cavo multipolare FG16OH2M16 5X2,5 mmq m € 4,28 

AGG.101 Fornitura cavo multipolare FG18OH2M16 5X2,5 mmq m € 5,47 

AGG.102 

Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., 

di palo tronco conico a piastra lunghezza totale 11,5 m, 

sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a 

caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 187 mm - 

testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 186x45 mm 

a filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa 

la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; 

cad € 618,56 
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Codice Descrizione opere Unità Prezzo Unitario 

AGG.103 

Fornitura e posa in opera di tirante di sicurezza in acciaio 

inox per la posa di proiettore, con terminali per chiusura a 

cavallotto, sistema Gripple modello XP23FR-XP2 o similare 

ed equivalente, compresi la fornitura del kit completo, la 

fornitura e posa del tassello chimico con occhiello, il 

trasporto a piè d'opera, compresa qualsiasi fornitura e 

operazione per dare il lavoro finito secondo indicazioni della 

DL 

cad € 34,91 

AGG.104 

Posa in opera su canalina asolata predisposta di cassetta di 

derivazione a perforazione di isolante con presa IEC 309 in 

Classe 2 di isolamento - Grado IP ≥ 66 - IK ≥ 10 - Resistente 

al fuoco 850° per 90', 2 fusibili 4A, tipo Palazzoli serie 

Tunnel54 cod. 158101 o similare ed equivalente per 

alimentazione proiettore. 

cad € 78,56 

AGG.105 Fornitura cavo unipolare FG18OM16 1X4 mmq. m € 1,64 

AGG.106 

Fornitura e posa di prolunga per alimentazione proiettore, 

costituita da m 5 di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV sezione 2 

x 2,5, da spina mobile CEE 2P+T 220V, 16A, IP67, tipo 

Schneider SNR PKX16M723 o similare ed equivalente, e da 

presa mobile CEE 2P+T 220V, 16A, IP67, tipo Schneider 

SNR PKY16M723 o similare ed equivalente. 

cad € 30,24 

AGG.107 

Fornitura e posa su canalina asolata predisposta di cassetta 

di derivazione a perforazione di isolante in lega di alluminio 

con pressacavo. Esecuzione in Classe 2 di isolamento - 

Grado IP ≥ 66 - IK ≥ 10 - Resistente al fuoco 850° per 90' , 

classe isolamento II, dim. 247x225x130 mm, 1fusibile 4A (L) 

cod. 158011 o similare ed equivalente 

cad € 396,83 

AGG.108 

Recupero di proiettore da galleria esistente a programma in 

sottopasso cittadino nell'ambito del progetto denominato TO 

LED 2, ESCLUSO recupero della cassetta di derivazione, 

incluso quanto segue: 

- recupero dei proiettori esistenti a muro o a soffitto, in 

qualsiasi tipologia di installazione, con scollegamento 

dell’allaccio elettrico;  

- eliminazione di eventuali elementi di raccordo costituenti il 

sistema di fissaggio del proiettore esistente (staffe a muro, 

braccetti, ecc.), di qualsiasi foggia e dimensione, in qualsiasi 

tipologia di installazione; 

- recupero del gruppo elettrico, se e ove presente, di 

qualsiasi tipo e in qualsiasi tipologia di installazione, con 

scollegamento dell’allaccio elettrico; 

- ripristino dell’intonaco e/o della muratura 

cad € 21,00 

AGG.109 

Fornitura e posa entro pozzetto ispezionabile di cassetta IP 

55 completa di morsettiera, pressacavi IP 66 o superiore, 

compreso: collegamenti elettrici, riempimento con resina di 

tipo riaccessibile, fornitura e posa di staffe di sostegno entro 

pozzetto, tutto come da indicazioni della D.L.; 

cad € 148,97 

OP. 

ONSICSPEC Oneri per la sicurezza speciali. A corpo cad € 1.000,00 
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93-IP0-1/112

29/10/1993

a) 07/04/98 e) 14/05/2014

b) 08/01/2004

c) 11/12/2006

d) 08/01/2007

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Asola  palo  con

portello  di

isolati  a  mantello

Conduttori  di  neutro

Palo  in

acciaio

Morsetti  volanti

con  piastrina

antitranciatura

Alimentazione  apparecchio

di  illuminazione  posato  a

testa  palo - su  braccio  o

su  tesata

di  sezione  variabile

unipolari  FG16R-0,6/1kV

da  10 mm² a 16 mm ²

FG16OR-0,6/1kV

Conduttore  bipolare

2x2,5 mm² 

Tubo corrugato

chiusura

Guaina  isolante

Ø 80  mm  sulla

derivazione,

ripiegata

su se stessa

e nastrata

Segnare con nastro

il conduttore

di fase di colore:

R - ► marrone

S - ► grigio

T - ► nero

Realizzare

la testa

del cavo

Segnare

con nastro

il conduttore

neutro di colore

blu chiaro

Guaina

termorestringente

N.B. "è vietato"

il taglio

del conduttore

N.B. "è vietato"

il taglio

del conduttore

Misure  in  mm.

disegno n.

data

scala

aggiornamenti

Terminale

autosigillante

termo-

restringente

terminazione

cavo a due vie

f ) 15/09/2016

Conduttori di fase

unipolari FG16R-0,6/1 kV

di sezione variabile

da  10 mm² a 16 mm²

Spelatura

minima

necessaria

f ) 01/09/2017
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...\default\out\sch_elet.LCR  10/12/2009 10.13.17

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
54

, N
. P

ro
t. 

00
02

26
96

 d
el

 2
7/

12
/2

02
1



...\default\out\sch_elet.LCR  10/12/2009 10.13.59

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
54

, N
. P

ro
t. 

00
02

26
96

 d
el

 2
7/

12
/2

02
1



...\default\out\sch_elet.LCR  10/12/2009 10.14.32

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
54

, N
. P

ro
t. 

00
02

26
96

 d
el

 2
7/

12
/2

02
1



...\default\out\sch_elet.LCR  10/12/2009 10.15.13

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
54

, N
. P

ro
t. 

00
02

26
96

 d
el

 2
7/

12
/2

02
1



...\default\out\sch_elet.LCR  10/12/2009 10.15.48

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
54

, N
. P

ro
t. 

00
02

26
96

 d
el

 2
7/

12
/2

02
1



...\default\out\sch_elet.LCR  10/12/2009 10.16.26

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
54

, N
. P

ro
t. 

00
02

26
96

 d
el

 2
7/

12
/2

02
1



Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
54

, N
. P

ro
t. 

00
02

26
96

 d
el

 2
7/

12
/2

02
1



disegno n^

data

scala

aggiornamenti:

SCHEMA  D'INSTALLAZIONE 1

Via
APPARECCHI

Sorgente Potenza
LAMPADE

Palo rastremato h 4,6 m tot.

14 70 WCORSO MARCONI Ex Gas Esagonale

Sezione Circolare
Protezione Zincatura e verniciatura RAL 6009 

AREA H

4,1 mCORSO MARCONI

Alogenuri metallici
N.Tipo
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disegno n^

data

scala

aggiornamenti:

SCHEMA  D'INSTALLAZIONE 2

Via
APPARECCHI

N.Tipo Potenza
LAMPADE

Palo esistente

57
119 W

A LEDCORSO MARCONI
VA-C 1044498 ESISTENTE

A

SorgenteRif.

B

AREA H

6,4 mCORSO MARCONI

57
70 W

B LEDCORSO MARCONI
VA-C
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disegno n^

data

scala

aggiornamenti:

SCHEMA  D'INSTALLAZIONE 3

Via
APPARECCHI

N.Tipo Potenza
LAMPADE

Palo esistente

1 84 WA LEDCORSO MARCONI ST-B1 1020393 ESISTENTE
SorgenteRif.

AREA H

10 mCORSO MARCONI
INCROCIO CON CORSO MASSIMO D'AZEGLIO

1 96 WB LEDCORSO MARCONI ST-B1 1020360 ESISTENTE

D BA

1 96 WD LEDCORSO MARCONI ST-B1 1020360
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disegno n^

data

scala

aggiornamenti:

SCHEMA  D'INSTALLAZIONE 4

Via
APPARECCHI

N.Tipo Potenza
LAMPADE

Palo esistente

1 84 WA LEDCORSO MARCONI ST-B1 1020393 ESISTENTE
SorgenteRif.

AREA H

10 m

1 96 WB LEDCORSO MARCONI ST-B1 1020360

D BA

1 96 WD LEDCORSO MARCONI ST-B1 1020360 ESISTENTE

CORSO MARCONI
INCROCIO CON CORSO MASSIMO D'AZEGLIO
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disegno n^

data

scala

aggiornamenti:

SCHEMA  D'INSTALLAZIONE 5

Via
APPARECCHI

N.Tipo Potenza
LAMPADE

Palo esistente

2 82 WA LEDCORSO MARCONI ST-B1 1039083
SorgenteRif.

AREA H

10 m

2B LEDCORSO MARCONI

D AB

2D LEDCORSO MARCONI
82 W
82 W

ST-B1 1039083
ST-B1 1039083 ESISTENTE

CORSO MARCONI
INCROCIO CON VIA MADAMA CRISTINA
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SETTIMANA 1 2 3 4 5

ATTIVITA'
Sopralluoghi e tracciamenti

Allestimento cantiere

Posa manufatti (tubi p.v.c., pozzetti 

prefabbricati e carrabili)

Posa conduttori entro cavidotti

Posa pali

Posa linea interrata e 

canalizzazioni

Verniciatura 

Posa conduttori entro pali

Posa apparecchi di illuminazione

Collegamenti elettrici

Posa quadri di comando e controllo 

e regolatori di flusso

Codifica alfanumerica

Recupero apparecchi di 

illuminazione

Smantellamento cantiere

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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